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Framtidens smågrisstall

HKScan

Sverige behöver konkurrenskraftiga jordbruksföretag. Utvecklingen av rationella, 
lönsamma djurstallar är en viktig förutsättning för ökad animalieproduktion.

För att få fram goda idéer utlyste Jordbruksverket tävlingen ”Framtidens smartaste 
stall”. Uppgiften var att ta fram ett stallkoncept som ger god lönsamhet. Vi vill också 
ge inspiration till smarta lösningar kring till exempel byggnadssätt, materialval, 
smittskydd, arbetsmiljö, drift och hur du kan organisera byggprocessen. 

I denna rapport presenteras ett av tio tävlingsbidrag. Ett stort antal rådgivningsorga-
nisationer, jordbruksföretag och andra aktörer har deltagit i tävlingen. Du kan fritt 
ladda ner alla tävlingsbidrag i Jordbruksverkets webbutik. 

Projektet har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
genom det svenska landsbygdsprogrammet.

Konceptet som presenteras i denna rapport har utvecklats av
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Fredrik Fredbo, Abetong AB

Kimmo Haapanen, HKScan Finland Oy
Carl-Johan Ehlorsson, Gård och Djurhälsan AB

Ulla Ketola, HKScan Finland Oy
Peter Berg, Gässlösa Gård

Jos Botermans, Sveriges lantbruksuniversitet
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Jordbruksverkets förord

Ett koncept för inspiration
I denna rapport vill vi ge dig inspiration till smarta lösningar för framtidens stall. I 
rapporten presenteras ett samlat koncept för ett nytt djurstall utvecklat på uppdrag av 
Jordbruksverket. Avsikten har varit att utveckla och demonstrera rationella lösningar 
för framtidens stallar, som kan hjälpa svenska jordbruksföretag att möta framtiden 
med goda förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet. Fokus har varit att hitta 
lösningar som ger en bra vinstmarginal och avkastning på investeringen. 

Vi vill ge dig inspiration till smarta lösningar kring material, konstruktion, byggpro-
cess, smittskydd, djurvälfärd, miljö och drift. En viktig del har varit att ta tillvara goda 
erfarenheter från forskning och praktik, både i Sverige och i andra länder. 

I rapporten visas hur stallkonceptet kan tillämpas för en specifik jordbruksföretagare 
som deltagit i utvecklingen. Det går bra att hämta inspiration från stallet i sin helhet 
eller från enskilda delar och lösningar som finns i konceptet. 

Författarna ansvarar för innehållet
Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Innehållet i rapporten är inte någon 
rekommendation från Jordbruksverket, men vi hoppas att det ska vara en källa till 
inspiration. 

Du får använda ritningar och lösningar
Jordbruksverket äger rättigheterna till de ritningar, kalkyler och beskrivningar som 
ingår i konceptet. Jordbruksverket ger var och en som vill rätt att använda dem.  

Tänk på att anpassa konceptet till dina förutsättningar
Det är viktigt att du tänker på att konceptet med ritningar och kalkyler är framtagna 
för ett specifikt jordbruksföretag. Utgångspunkten är de förutsättningar som gäller för 
det jordbruksföretaget. Om du vill tillämpa konceptet på en annan plats, så kan du 
behöva göra ändringar utifrån de förutsättningar som gäller hos dig. Det kan till 
exempel innebära att anpassa konstruktionsritningarna för en annan snözon eller andra 
mark- och vindförhållanden. 

Investeringskalkylen kommer troligen se annorlunda ut om du tillämpar konceptet på 
en annan plats. Investeringen påverkas även av byggkonjunkturen. Driftkalkylen och 
lönsamheten kan också bli annorlunda om du tillämpar konceptet på en annan plats.  

De aktörer som utvecklat konceptet tar inte något ansvar för att konceptet fungerar 
om det tillämpas på en annan plats än den plats det är utvecklat för. 
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Tävlingen Framtidens smartaste stall
Rapporten är framtaget inom tävlingen Framtidens smartaste stall. Tävlingen är ett 
kompetensutvecklingsprojekt som initierats av Jordbruksverket. Projektet har finansie-
rats av det svenska landsbygdsprogrammet. Ett stort antal rådgivningsorganisationer, 
jordbruksföretag och andra aktörer har deltagit. 

I tävlingen har 10 lag utvecklat djurstall för dikor, mjölkkor, slaktungnöt, lamm, små-
grisar och slaktgrisar. Två lag har utvecklat varsitt stallkoncept för varje typ av djur- 
stall, förutom för slaktgrisar och lamm där ett lag har deltagit i varje produktionsgren. 
Denna rapport presenterar ett av de tio tävlingsbidragen. 

En jury har löpande granskat utvecklingsarbetet. Juryn har utsett en vinnare i varje 
produktionsgren. Juryn uppmärksammar även smarta lösningar i alla tio tävlingsbidrag, 
till exempel för djurvälfärd, arbetsmiljö samt miljö- och klimatvänlig byggnad  
och produktion. Du kan läs mer om tävlingen samt juryns omdöme och priser på 
www.jordbruksverket.se/smartastall 

Konceptet har också blivit godkänt vid förprövning av Länsstyrelsen i Värmland. 

Kravspecifikation 
Alla lag som deltagit i tävlingen Framtidens smartaste stall har arbetat utifrån samma 
kravspecifikation. De flesta kraven är gemensamma för alla produktionsgrenar. Några 
kriterier gäller för specifika produktionsgrenar. Du hittar hela uppdragsspecifikationen 
under ”Mer information om stallkonceptet”. Här kan du läsa översiktligt om kraven: 

Ekonomiska krav

•	 Driftkalkylen för stallet ska visa minst 10 % vinstmarginal.
•	 Investeringskalkylen ska visa minst 5 % avkastning på investeringen.
•	 Investeringsutgiften (efter avräknat investeringsstöd enligt schablon) får inte vara 

högre än 40 000 kr per suggplats.   
•	 Driftkalkylen ska ha utrymme för minst 400 000 kr i lönekostnader inklusive 

sociala avgifter. 

Allmänna krav

•	 Konceptet ska omfatta ett komplett stall från grund till inredning. 
•	 Konceptet ska sträva efter att vara flexibelt och anpassningsbart så att det kan 

anpassas till olika platser och förutsättningar. 
•	 Konceptet ska eftersträva hög driftssäkerhet, enkel byggprocess och bidra till att 

säkerställa en lönsam drift. 
•	 Stallet ska vara fristående och får inte vara beroende av befintliga byggnader. 
•	 Stallet ska ha en ekonomisk livslängd på 10–15 år.
•	 Det ska vara möjligt att ta emot besök av grupper på minst 10 personer. 
•	 Konceptet ska uppfylla all lagstiftning, samt sträva efter att bidra till:

•	 miljö- och klimatsmart produktion
•	 god och säker arbetsmiljö
•	 god djurvälfärd
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•	 högt smittskydd
•	 landsbygdens byggnadskultur.

Vad har vi lärt oss?
Vi är glada att så många olika organisationer och personer tagit sin an den tuffa utma-
ningen att visa hur man kan göra för att bygga stallar som ger en lönsam drift. Alla 
lag har hittat sitt sätt att ta sig an utmaningen. Det har varit en givande lärprocess, 
både för dem som ingått i de tävlande lagen och för oss som deltagit i juryarbetet. 

Kravspecifikationen som legat till grund för arbetet innebär höga ambitioner, inte 
minst kring lönsamhet och låga investeringsutgifter. I några fall har det visat sig att vi 
haft för höga ambitioner. Lagen har ändå kommit långt i sitt utvecklingsarbete och 
visat att det går att komma en bra bit på vägen. 

Olika kompetenser stärker varandra
I tävlingen har många olika kompetenser deltagit aktivt i utformningen av stallarna 
redan från början av projekteringen. Det har gett många positiva effekter. Vi hoppas 
att detta arbetssätt kommer spridas och användas av fler som vill projektera ett nytt 
stall. 

Människorna är nyckeln till lönsamhet 
Lönsamheten i ett stall handlar om mycket mer än byggnadens utformning. Det 
handlar om att ta vara på de unika förutsättningar som finns på en plats och att 
anpassa sig till förändrade förutsättningar. För att klara det behöver de flesta jord-
bruksföretagare samverka med andra företagare och knyta till sig kompetenser som 
kan hjälpa till att utveckla företagets affärsmodell. Det är också tydligt att medarbe-
tarna som sköter djuren i stallet är nyckelpersoner för att det ska fungera. Ingen stall-
byggnad kan ersätta kunniga och engagerade medarbetare, hur smart stallet än är. 

Kort avskrivningstid minskar risken
Vi ser att kravet på en förhållandevis kort avskrivningstid på 15 år bidrar med ett nytt 
förhållningssätt. En kort avskrivningstid handlar om att minska risken för jord-
bruks-företagaren och skapa utrymme för nya framtida investeringar som kan stärka 
företaget. 

Rätt förutsättningar minskar investeringen
För att minska finansieringsbehovet och risken är det angeläget att hålla nere investe-
ringsutgiften. Vi konstaterar det visat sig svårt eller till och med orimlig att nå de låga 
investeringsnivåer vi satt som mål. Flera av lagen visar dock att det är möjligt att 
hålla nere investeringsutgiften om man har mycket goda förutsättningar, till exempel 
när det gäller markförhållanden eller tillgång till billiga byggmaterial såsom egen 
bergtäkt.

Vi behöver veta mer om hur byggnaden påverkar lönsamheten

Vi ser att det finns ett behov av att i ännu större utsträckning än vad som görs studera 
hur olika lösningar fungerar i praktiken och påverkar ekonomin. Vi hoppas att du vill 
vara med och fortsätta utveckla och pröva lösningar för framtidens stallar! 
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Det är vår förhoppning att också du ska få ta del av de lärdomar som detta kompe-
tensutvecklingsprojekt fört med sig. Vi behöver vara många som engagerar oss för att 
Sverige ska kunna utveckla fler konkurrenskraftiga jordbruksföretag!

Jonas Fjertorp
Utvecklingsstrateg
Jordbruksverket
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1	 Sammanfattning
Det har varit ett spännande arbete att ta fram Sveriges framtida stall för svensk småg-
risproduktion. I de studieresor som gjorts utanför Sveriges gränser har vi upptäckt att 
det finns ett intresse för svensk grisproduktion och djurhållning. Det finns ett intresse 
att utveckla inredning anpassad efter den svenska djurvälfärden. Trots detta så är det 
höga investeringsutgifter, vilket till stor del beror på vårt klimat. Vi ser att klimatet 
ställer krav på byggnader för vinterhalvåret, vilket leder till ett hus som klarar de 
påfrestningarna. Själva byggnaden är en stor del av den totala investeringsutgiften. Vi 
ser att byggnaden tillsammans med gödselvårdsanläggningen och markarbeten står 
för 57 procent av investeringsutgiften. 

God djurvälfärd ger hälsosam gris

Den lösning vi har utvecklat bidrar till hög djurvälfärd vilket leder till en hälsosam 
gris. Vi har inte prioriterat bort delar som vi tror är nyckel till en bra livstidsproduk- 
tion för suggan. I rapporten ger vi även exempel på ytterligare investeringar som 
vi anser kan vara intressant, så som ett extra utfodringssystem för smågrisarna i 
grisnings-avdelningen. Stallösningen som presenteras är en lösning för 406 suggor 
exklusivt rekrytering av gyltor. Suggorna är indelade i sju grupper med 58 suggor 
per grupp i ett treveckorssystem. Alla ritningar finns samlade i bilaga 3.

Ny grisningsbox för ökad produktivitet

Grisningsboxen som finns föreslagen är en box som hanterar liggytan på ett nytt 
sätt. Vi anser att detta är en bra lösning som bidrar till ökad produktivitet i form av 
att hygienen förbättras i boxen. Det blir enkelt att hålla och göra rent. 

System till dräktiga suggor

Valet av transponderutfodring till dräktiga suggor har också diskuterats fram och till-
baka i gruppen. Vi ser ute i Europa att det är en lösning som blir allt vanligare och med 
den nya planlösningen där suggorna måste gå runt hela avdelningen för att komma till-
baka till utfodringen gör att vi tror det blir en lugnare miljö. Dessutom så är det en 
yteffektiv lösning. Däremot ville vi inte prioritera bort så att det bara är en seminerings- 
avdelning, eftersom implementeringsperioden är viktig och inte ska störas.

Nyckeltal

Genom processen har olika system och lösningar studerats. Vi har tagit hänsyn till de 
erfarenheter som gruppen har för att göra värderingar av olika lösningar och modeller. 

Nyckeltal Värde

Vinstmarginal i stallets driftkalkyl 5,2 %

Total investeringsutgift (utan stöd) 22 184 000 kr

Investeringsutgift per djurplats (utan stöd) 54 300 kr

Investeringsutgift per djurplats (efter stöd)  51 300 kr

Ekonomisk livslängd 15 år

Antal djurplatser 406 suggor

Total yta 3 828 kvm
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2	 Summary
It has been an exciting job to develop the future stable for Swedish piglet production. 
In the study trips, we made outside Sweden’s borders, we discovered that there is an 
interest in Swedish pig production and animal welfare. There is an interest in deve-
loping solutions towards the Swedish animal welfare. Nevertheless, it is high invest-
ment costs, which largely depend on our climate. The winter climate has a deep 
impact on the buildings, which leads to investments in resistant houses. The building 
itself is a major part of the total investment cost, we see that the building together 
with the manure facilities and land works accounts for 57% of the investment cost.

High animal welfare leads to a healthy pig

Even though we did not manage the limit for the investment, we see that the solution 
we created is a solution we believe in. The solution contributes to high animal wel-
fare, which leads to a healthy pig. We have prioritized parts that we think are key to a 
good lifetime production for the sow. In the report, we also provide examples of 
investments that we consider to be interesting, such as an extra feeding system for 
piglets in the farrowing section. The building solution presented is a solution for 406 
sows, exclusive recruitment of gilts. The sows are divided into seven groups with 58 
sows per group in a three-week system. All drawings are summarized in Appendix 3.

New pigment box for increased productivity

The farrowing pen that we suggested is a new way of handling the floor. We think this 
is a good solution that contributes to increased productivity in terms of improving a 
better hygiene in the box. It will be easy to keep clean and to actually clean.

System for pregnant sows

The choice of electronic sow feeding for pregnant sows has also been discussed back 
and forth in the group. We looked in Europe, and saw that it is a solution that is beco-
ming more common. This together with the new layout solution where the sows must 
go around the entire section to get back to feeding machine, makes us think it will be 
a calmer environment. In addition, it is a solution that do not require as much space. 
Because we would not select away solutions that we do not believe in, we decided to 
have two sections for insemination. This to make sure that the implementation pro-
cess will be as calm as possible for the sow. Through the process different systems 
and solutions have been studied. We have taken into account the experiences the 
group possesses to make values ​​of different solutions and models. 

Key numbers Value

Profit margin for the cost calculation for the production 5,2 %

Total investment expense (without subsidies) 22 184 000 SEK

Investment expense per pig place (without subsidies) 54 300 SEK

Investment expense per pig place (with subsidies) 51 300 SEK

Financial lifetime 15 years

Number of sowplaces 406 sows

Total area 3 828 m2
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3	 Förutsättningar för konceptet
Förutsättningarna för konceptet som gruppen har utgått ifrån är för smågrisstallet att 
det ska rymma minst 400 suggor. Rekrytering av gyltor inte är med i beräkningen och 
stallösningen. Utgiften ska inte överstiga 40 000 kr per suggplats exklusivt investe-
ringsstöd. 

3.1	 Gården i projektet
Gässlösa gård ligger utanför Kristinehamn i Värmland. Gården ägs och drivs av två 
bröder, Peter och Ola Berg. De bedriver idag en integrerad grisproduktion som satellit 
till Alkvetterns suggring. De har 50 grisningar var sjunde vecka, vilket innebär att de 
har en grisningsavdelning med 50 grisningsboxar och en tillväxtavdelning med 570 
platser. De föder upp smågrisarna till slakt och har 1 140 slaktgrisplatser vilket gör att 
de ligger på en årsproduktion med nästan 4 000 slaktgrisar. Förutom grisproduktionen 
bedriver de 280 hektar växtodling och 130 hektar skogsbruk. Personalen på gården 
består av Ola som jobbar heltid i det gemensamma företaget. Peter arbetar 50 % på 
gården och 50 % utanför företaget som försäljare. I grisstallet har de en anställd på  
60 %. Gården är en släktgård sedan 1630 och bröderna är 12 generationen på gården. 
De ser ett värde i att förvalta sitt arv vidare och utveckla det till ett hållbart företag.  
Se bild 1 och 2 nedan.

 

Bild 1 och 2. Gässlösa gård där bröderna Berg bedriver sin verksamhet. På bilden till höger syns 
befintliga stallar och nyinvesteringen är tänkt nedanför dessa.

Ola och Peter tror att grisproduktionen är ett bra inslag på deras gård och komplement 
till gårdens andra verksamheter. Intresset för att bygga upp en egen suggproduktion 
kom eftersom de ser ett värde i att själv ha kontroll hela vägen från att suggan insemi-
neras till dess att slaktgrisen säljs. Eftersom bröderna själva inte anser att de har till-
räcklig kunskap för smågrisproduktionen har de bestämt att ta in en delägare i nyin- 
vesteringen, Martha Elfström. Martha har tidigare arbetat på Gässlösa och ser det som 
en möjlighet att själv få vara med och bedriva en grisproduktion eftersom hon inte 
själv äger en gård, Peter och Ola ger henne en möjlighet att vara med på investeringen 
och Märtha ger bröderna kunskap in i det nya bolaget. Tanken är i dag att bygga en 
mindre version av stallet som presenteras i denna rapport. Befintlig smågrisproduk-
tion ska byggas om till rekryteringsdjur och till fler slaktgrisplatser. När det nya små-
grisstallet är på plats kommer det att generera ett smågrisöverskott som ska säljas via 
förmedling till en slaktgrisuppfödare. Nästa steg i utveckling kommer att vara en 
utbyggnation av slaktgrisproduktionen för att få en helintegrerad produktion.
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3.2	 Stöd till nyinvestering
Investeringsstödet är ett företagsstöd genom Landsbygdsprogrammet. Stödet riktar sig 
till den som vill utveckla sitt företag inom jordbruk, trädgård och rennäringen. Stödet 
söks via Länsstyrelsen, som sätter upp riktlinjer för investeringsstödet inom varje 
enskilt län. Den som är intresserad av att söka investeringsstöd, måste därför kontakta 
Länsstyrelsen i det län som verksamheten bedrivs (Jordbruksverket, 2016-12-20). 
Gässlösa gård ligger i Värmlands län och Länsstyrelsen där har satt upp ytterligare 
riktlinjer som investeringen ska bidra till. Dessa villkor poängsätts olika och blir en 
del av den totala bedömningen. Länsstyrelsen i Värmlands riktlinjer (version 2016) 
för investeringen är att den ska:

•	 bidra till extra energieffektivt företag 
•	 minskad ammoniakavgång och minskat kväve och/eller fosforläckage
•	 anpassning till ett hållbart jordbruk i ett föränderligt klimat
•	 medföra att antalet betesdjur ökar med minst 20 djurenheter
•	 medföra att antalet betesdjur ökar med minst 10 djurenheter
•	 medföra att antalet betesdjur ökar med minst 5 djurenheter
•	 göras i samband med ägarbyte
•	 skapa eller bevara arbetstillfällen
•	 förbättra arbetsmiljön i företaget.

3.3	 Produktionsmodell
Ett av kraven i projektbeskrivningen var att stallösningen ska vara utvecklingsbar för 
att grisföretagaren enkelt ska kunna komplettera eller lägga om produktionen i fram-
tiden. Detta är en förutsättning som är mycket viktig att fundera på vid nyinvestering, 
men samtidigt finns det en del andra parametrar som också är viktiga att ta ställning 
till. För en företagare som ska göra en nyinvestering är det viktigt att sätta upp en 
framtidsplan för hur en fortsatt utveckling av företaget kan se ut. När det handlar om 
investering till djur är en av de viktigaste delarna att fundera på hur djurproduktionen 
kan behålla ett gott smittskydd vid utveckling och nyinvestering av befintligt stall. 

Val av gruppstorlek och grisningsintervall

Vid val av gruppstorlek och system, det vill säga vilket grisningsintervall som passar 
för ett stall som ska vara flexibelt och anpassat för att enkelt kunna utvecklas i fram-
tiden valde vi ett system med grisning var tredje vecka. Detta för att suggans omlöp-
ningsintervall är tre veckor, och på så sätt passar suggor som löper om alltid in i en ny 
grupp med grisning. Risken finns annars att suggor som löper om inte riktigt passar in 
i den nya suggruppen och då grisar lite före eller lite efter de andra suggorna i 
gruppen. För att få så bra hälsoläge i gruppen är det bäst om suggorna grisar inom så 
få dagar som möjligt för att då kunna styra klimat och miljö för gruppen på bästa sätt. 
Det vill säga att under dagarna före grisning är det bra med något högre värme i gris-
ningsavdelningen så att de nyfödda smågrisarna inte blir nedkylda. När grisningarna 
är avklarade kan värmen sänkas igen för suggans välbefinnande och smågrisarna har 
lärt sig att hitta in under värmelampan i smågrishörnan. En annan anledning till valet 
av tre veckors grisningsintervall är att vi anser att det är bättre att öka produktionen 
med att bygga till fler avdelningar och öka antalet suggrupper. Då ändras systemet till 
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ett två eller en veckas grisningsintervall. Systemet med tre veckors grisningsintervall 
innebär att det blir sju suggrupper. Vid en utökning till två respektive en veckas gris-
ningsintervall skulle det bli 11 respektive 22 suggrupper. 

Den som funderar på att investera i smågrisproduktion måste även överväga grupp-
storleken och här finns det några punkter att fundera på. För det första måste den som 
ska investera fundera på hur många smågrisar produceras från varje grupp som senare 
antingen ska säljas vidare eller sättas in i de egna slaktgrisstallarna. I vårt fall har 
Peter och hans bror redan slaktgrisavdelningar på gården och måste då även fundera 
på vad de vill med den produktionen i framtiden. Ska smågrisarna säljas är det bra om 
antalet är minst 300–400 smågrisar per leverans för att eventuellt hitta en köpare av 
smågrisarna och då kunna få ut ett mervärde genom att kunna fylla en hel avdelning 
hos en slaktgrisuppfödare. Det andra att ta ställning till är vilken arbetsbelastning som 
det blir, det vill säga om det är stora suggrupper och många veckor mellan grisning-
arna. Arbetstopparna kan bli stora och det är svårt att få ihop bra arbetsschema för de 
som arbetar i stallet. I veckan före grisning kanske det behövs många fler arbets-
timmar än i veckorna mellan grisningarna. Vårt val påverkades av att stallet skulle 
rymma minst 400 suggor i produktion och därmed så blev minimiantalet 58 suggor 
per grupp. Detta är en storlek som gruppen anser är en bra storlek utifrån arbetsbelast-
ning, dessutom är det enkelt att minska eller öka gruppstorleken på ritningarna för 
den som önskar mindre eller större grupper. Vid en produktion på 13 smågrisar per 
sugga och kull, innebär detta att gården kan sälja 754 smågrisar per omgång. Det går 
dessutom att göra två delleveranser av 30-kilosgrisar och då fortfarande vara attraktiv 
för en köpare av smågrisarna.

Val av planlösning

Valet av planlösning har främst bestämts utifrån tre parametrar. Det första är att stallet 
ska vara ett smittsäkert stall. Då är det viktigt att ha alla avdelningar under ett tak för 
att minimera risker för att få in smittor utifrån när personal går mellan de olika sektio-
nerna i stallet. Det andra är att passa in avdelningarna så att byggnaden kan bli så 
billig som möjligt. Ytterväggar kostar och husets bredd med eventuella avbärare eller 
transport av takstolar är en stor kostnad. Det tredje är att stallet ska kunna utökas. När 
dessa summerades föll valet på att bygga två hus med en korridor som sammanbinder 
de två huskropparna, det vill säga att huset byggs som ett ”H”, där varje ben är en typ 
av stallsektion som vid en utökning då kan förlängas. Rakt igenom stallet finns en 
korridor med serviceavdelning i mitten för att det inte ska bli för långa avstånd ut till 
respektive sektion. Se bild 3 nedan. 
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Bild 3, visar de olika sektionerna för varje produktionsinriktning i stallet.

3.4	 Kompletteringar till stallösningen
I vårt fall kommer Peter och Ola att utnyttja befintliga byggnader för uppfödning av 
gyltor, dessutom är denna del av produktionen inte med i tävlingen. Men det är viktigt 
att fundera över hur gyltorna kommer in i produktionen. Frågor att ta ställning till är 
om gyltorna ska födas upp genom alternerande återkorsning på gården eller om de ska 
köpas in. Eftersom gyltorna är en mycket viktig del av en smågrisproduktion har vi 
valt att komplettera ritningen med ett stall för uppfödning av gyltor. Denna del är inte 
med i kostnadsberäkningen av stallet, men vi anser att den är viktig att visa för att 
stallet ska bli komplett. Det finns olika strategier för hur rekryteringen hanteras, men 
det är vår gemensamma bedömning att oavsett vilken strategi som väljs, så måste gris- 
företagaren säkerställa att rekryteringen får en bra livstidsproduktion vilket påverkar 
grisföretagarens lönsamhet.  Eftersom gruppen har valt en transponderutfodring för 
dräktiga djur är det dessutom viktigt att säkerställa att gyltorna tränas innan de 
kommer in transponderlösningen för de dräktiga suggorna. På bild 4 och 5 nedan 
visas ett förslag på träningsstationer för gyltor gjorda av Nedap. Det är viktigt att 
suggorna är minst fem månader innan träningen startar. Bild 4 visar en träningsstation 
där vatten är på ena sidan om slussen och fodertrågen på den andra. På så sätt tränas 
djuren att gå i slussarna för att bli utfodrade. Den andra bilden visar en annan lösning 
där det bara finns en sluss att gå på ett håll, där grinden som skiljer boxen på mitten 
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öppnas så att djuren kan släppas tillbaka för att senare kunna slussa sig igenom igen.

 

Bild 4 och 5. Två olika lösningar för träningsboxar till gyltor som ska lära sig  
transponderutfodring. 

Eftersom investeringsbeloppet var en av förutsättningarna har vissa funktioner bantats 
ner alternativt valts bort. I rapporten redovisas förändringar som gruppen anser vara 
tänkvärda för den som funderar på att nyinvestera, samt ett resonemang om hur 
gruppen anser att lösningarna kan vara värda att investera. Det är svårt att direkt säga 
om en investering återbetalar sig i det stora hela, men gruppen ger sin bild av dessa 
investeringar. 

3.5	 Reflektioner från utlandet
Under projektets tid har lösningar studerats både från det som finns i Sverige, men 
också vad som utvecklats i andra länder. Gruppen har gemensamt gjort tre studiebesök; 
Finland, Nederländerna-Tyskland och Danmark. Det är intressant att se hur andra 
länder närmar sig svensk djurskyddslagstiftning och är intresserade av att utveckla 
lösningar som är till exempel anpassade för lösgående grisning. Ett exempel som 
gruppen besökte är det försök som danska ”Landbrug og fødevarer” genom SEGES 
genomför. Där studeras och jämförs 10 olika grisningsboxar med lösgående grisning. 
Resultatet från denna studie är inte avslutad när denna rapport skrivs, och kan därför 
inte redovisas. Under studieresan till Nederländerna och Tyskland besöktes bland 
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annat Denkavit försöksgård. Där fanns en grisningsbox som var cirka 8 m2, där 
skyddsgrindarna som också kunde fungera som fixering utgjorde sugans boxvägar 
som förhindrade att smågrisar kläms längs boxväggarna, se bild 6. 

 

Bild 6, från Denkavit försöksgård i Nederländerna. Här ser vi att fixeringsgrindarna även används 
som boxväggar.

Personal kunde lätt hoppa över de mindre boxväggarna för att hantera smågrisarna. 
Boxen var dock utrustad med helspalt, något som inte är tillåtet i Sverige, men spalten 
var intressant eftersom den var gummiöverklädd och därmed gav ett mjukare 
underlag än de traditionella golven såsom betong. En reflektion från besöken i Dan-
mark och Nederländerna var att genom att kombinera spalt, fast golv och dränerande 
golv så var boxhygienen mycket bra, vilket är positivt för smågrisens hälsa. En annan 
reflektion har varit tillskottsutfodringen av smågrisar i grisningsavdelningen, något vi 
också presenterar längre fram i rapporten. 
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4	 Beskrivning av stallkonceptet

4.1	 Introduktion 
Projektet att utveckla framtidens stall och samtidigt skapa en lösning med en 
begränsad investeringsbudget ger utmaningar. Projektgruppen har efter att ha 
studerat olika lösningar skapat en stallösning som vi tror är en bra lösning för en 
hållbar framtida produktion. Att hålla investeringsutgifterna nere har varit det som 
ställt högst krav på gruppen och bortprioriteringar har gjorts för att möta detta krav. 

Först och främst har gruppen valt ett stall med enklare mekanik och tekniska lös-
ningar. För den som är tekniskt intresserad och ser vinning av att investera tekniska 
lösningar så kan detta adderas till lösningen som presenteras i rapporten. Vissa 
investeringar kan löna sig då det kan leda till besparingar i till exempel arbetstid 
eller högre produktivitet. Exempel på andra bortprioriteringar är att boxarna i till-
växtavdelningen är gjorda för 24 grisar per box för att passa in i husets storlek. 
Gruppen hade föredragit mindre grupper på 12–14 grisar per box för att kunna 
flytta grisarna kullvis till tillväxtavdelningen. Vidare i rapporten beskrivs hur 
gruppen tänkt och varför olika bedömningar gjorts. Utgångspunkten har hela tiden 
varit att få en rationell och hög produktion utan att sätta djurvälfärden åt sidan. 

För att upprätthålla en god djuromsorg och gott smittskydd har gruppen valt en 
lösning med två huskroppar med en gång under tak mellan husen som tidigare be- 
skrivits. Nedan finns en redovisning av byggnadsytan för stallet samt per djurplats.

Total byggnadsyta (m2) Byggnadsyta per plats (m2)

Total byggnadsyta 3 895 9,59 m2per årssugga

Semineringsavdelningen 703,6 5,49

Dräktighetsavdelningen 745,9 3,1

Grisningsavdelningen 428,3 8,2

Tillväxtavdelningen 389,1 0,47

4.2	 Ekonomi
Kalkylerna har beräknats utifrån de erfarenheter som vi i projektgruppen har från att 
ha arbetat med uppföljning av ekonomi i grisproduktion under många år. Olika gårdar 
har dessutom olika förutsättningar som påverkar både investeringsutgiften samt drift-
kalkylen. Utgångsläget i dessa beräkningarna är en generell produktion placerad hos 
bröderna Berg i Värmland.

Driftkalkylen

Eftersom grisproduktionen som idag bedrivs på Gässlösa skiljer sig något ifrån den 
investering som kommer att ske så har merparten av beräkningarna skett utifrån en 
generell beräkning. Hänsyn har till exempel tagits gällande medicinanvändning och 
foderförbrukning. Driftkalkylen ses i sin helhet i bilaga 1.

Kravet att uppnå 10 procents vinst är en utmanande uppgift. Men vi kan se att när 
kostnader har beräknats att det är möjligt i en grisproduktion som producerar 30 små-
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grisar per årssugga och har ett gott hälsoläge. Det som gör att vi inte lyckas nå vinst-
kravet är att investeringsutgiften blir för hög. Skulle vi klarat investeringstaket på  
40 000 kronor per suggplats (inklusive investeringsstöd), så hade kalkylen uppnått 
10 procent vinst. I stallösningen som presenteras i rapporten så tror vi att det finns 
stora möjligheter att nå ännu bättra produktionsresultat, att nå ett produktionsresultat 
en bit över 30 smågrisar per sugga och år ska vara möjligt, och då är kanske den högre 
investeringsutgiften mindre väsentligt. Nedan i tabell 1 går det att utläsa hur vinsten i 
vår kalkyl förändras med högre produktivitet och olika investeringsbelopp. Det är 
tänkvärt att fundera på hur stor effekt investeringsutgiften har på en investering.

Tabell 1, visar hur investeringsutgiften påverkar vinsten i företaget utifrån produktiviteten.

Smågrisar per 
sugga och år

Vinst vid 
investeringsutgift 40 000 

kr/suggplats

Vinst vid 
investeringsutgift 45 000 

kr/suggplats

Vinst vid 
investeringsutgift 51 000 

kr/suggplats

30 10,3 % 8.1 % 5,2 %

31 12,8 % 10,4 % 7,9 %

32 15,2 % 13,1% 10,4 %

Arbetstid per producerad smågris
Även arbetstiden har beräknats utifrån tidigare studier (Mattsson, Pigrapport 31) och 
vägts samman med hur det ser ut i svensk grisproduktion idag. Eftersom suggorna ska 
producera 30 smågrisar per år, ser vi arbetskraften som en nyckelfaktor för att klara 
denna höga produktivitet. För att nå en hållbar och hög produktivitet så krävs bra mana- 
gement i stallarna, men också fokus på att göra rätt saker. I tabell 2 nedan ser vi hur 
arbetskostnaden per producerad gris förändras utifrån produktivitet och timmar per 
sugga och år. 

Tabell 2, förändring av arbetskostnad (kronor) per producerad smågris beroende på antal 
arbetstimmar per sugga och år.

Antal smågrisar  
per sugga och år

13 timmar per sugga och 
år

12 timmar per sugga och 
år

11 timmar per sugga och 
år

30 96 89 82

31 93 86 79

32 90 83 76

 
I detta resonemang är det viktigt att tänka på även om det går att spara 14 kronor per 
producerad gris vid en arbetsbesparing på två timmar per sugga och år, så kan det 
också medföra att andra kostnader ökar. Det finns också risk för minskad produktion 
på grund av att det inte finns tillräckligt med tid för att göra det lilla extra som krävs 
för en ökad produktion.

Foderkostnaden i smågrisproduktionen

Den största kostnadsposten i en smågrisproduktion är foderkostnaden. I driftkalkylen 
som visas i denna rapport står denna kostnad för cirka 37 procent av den totala kostna- 
den. Samtidigt som det är de stora kostnaderna som oftast behöver ses över så är 
fodret också en av de viktigaste kostnaderna i kalkylen eftersom ett billigt foder som 
inte håller kvaliteten samtidigt har stor inverkan på produktionsresultaten. Grisen är 
kräsen och är känslig för förändringar, ett stabilt och lite dyrare foder betalar sig oftast 
i längden. En sugga som matvägrar kan bli kostsam i produktionsbortfall. 
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Övriga kostnader i driftkalkylen

Elförbrukningen på lantbruk är en fråga som diskuteras. Det finns få elmätare som 
enbart sitter på stallarna och det är ännu svårare att härleda vilken källa som förbrukar 
energin. Som underlag till beräkningen av energiförbrukningen har Torsten Hörndahls 
(2007) rapport från JTI studerats. Utifrån denna har vi uppskattat energiförbrukningen 
på en framtida gård. Justering av beräknad energiåtgång till värmelampor, lysrör med 
mera har gjorts utifrån ny teknik.

I driftkalkylen finns kostnad för inhyrda maskiner, det är kostnader för lastmaskiner 
som ska gödsla ut djupströbäddar och köra in halm till halmlagren i stallet. I de flesta 
fall finns lastmaskiner i verksamheten då de används inom andra produktionsgrenar i 
företaget, men i denna kalkyl har de blivit en inhyrd kostnadspost eftersom det blir en 
för dyr investering för att endast belasta grisproduktionen. 

Investeringsutgifterna

Den största utmaningen med att beräkna investeringsutgiften har varit att plocka olika 
delar från olika leverantörer. Det är också känsligt att publicera utgifter för investe-
ringarna på grund av konkurrens. Det är vår uppfattning att de lantbrukare som väljer 
att investera i en stallösning som den vi presenterar, kan hitta billigare lösningar genom 
att köpa allt eller större delar från en och samma leverantör, vilket också skrivits i en 
av offerterna som vi fått. Eftersom så många saker kan inträffa under själva byggna-
tionen är det också få som vill lämna ett fast pris då de inte har kontroll över hela bygg- 
processen. Tillexempel vill elektriker och VVS-montörer helst arbeta löpande då det 
är för stor risk att ge ett fast pris. 

Byggnaden är en stor del av investeringen, där den tillsammans med markarbete och 
gödsellagring står för 57 procent av investeringsutgiften. Diskussioner har förts om hur 
vi kan hitta en billigare lösning. Ett alternativ skulle kunna vara att ha en oisolerad bygg- 
nad till avdelningarna för seminering och betäckning. Vi anser inte att det är en hållbar 
lösning för framtidens produktion utifrån att det går mer foder och det krävs ströbädd 
även i dräktighetsavdelningen för att suggorna ska hålla sig varma under vintern. Ett 
ökat foderintag och ströbäddar med en högre ammoniakavgång är inte hållbart ur ett 
miljöperspektiv. 

Det som ytterligare ökat investeringsutgiften är att Gässlösa gård ligger i ett område 
med högre snölaster än i södra Sverige, men vi tror att utgifterna för markarbeten är 
förhållandevis gynnsamma utifrån att det är öppet landskap där stallet ska byggas och 
det finns inga direkta markskillnader. Investeringskalkylen ses i sin helhet i bilaga 2.

Minska investeringsutgiften

I rapporten beskrivs olika val som tagits utifrån de förutsättningar som getts i upp-
dragsbeskrivningen. Det är inte alltid som valet har fallit på den billigaste lösningen, 
men en värdering har gjorts om det går att producera till de förutsättningar som getts. 
Som tidigare nämnts har valet fallit på en lösning med två huskroppar utifrån smitt-
skyddssynpunkt och flexibilitet. Det skulle vara möjligt att bygga hela produktionen i 
en huskropp och då skulle byggnadskostnaden minska avsevärt med tanke på att 
antalet ytterväggar (väggar som behöver isoleras) skulle bli färre. Vår bedömning är 
att utgiften för själva huskroppen skulle minska mellan sju till nio procent. 
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Det skulle också vara möjligt att minska ner ytan genom att endast bygga en semine-
ringsavdelning. Byggytan för semineringsavdelningarna skulle halveras och det skulle 
endast öka ytan i dräktigheten marginellt. Dessutom kräver semineringsavdelningen 
mer inredning vilket påverkar investeringsutgiften för semineringsavdelningarna 
avsevärt. 

Ytan i tillväxtavdelningen är också väl tilltagen, och är beräknad till att det går att 
producera 14 smågrisar per kull, skulle leveransvikten sänkas något finns det 
utrymme till att producera mer än 14,5 grisar per kull. Denna investering har vi ansett 
nödvändig för att planera ett stall för framtidens produktion. 

Det är vår bedömning att det skulle vara möjligt att sänka investeringsutgifterna med 
några tusenlappar till, men eftersom stallet ska möta framtiden ser vi dessa utgifter 
som nödvändiga vid en investering. 

4.3	 Material & konstruktion på byggnaden
Byggnaden är isolerad och utförs med betongväggar upp till långsidornas takfot. 
Grundläggning med prefabricerade betongfundament som placeras på uppfylld och 
välpackad grusbädd. Ytterväggar utförs med prefabricerade sandwichelement i betong. 
Sandwichelementen består av två betongskivor som är förbundna med rostfria arme-
ringsstegar. Mellan skivorna finns isolering av cellplast. Ytterväggarna monteras och 
fastgjutes i fundamenten. Ytterväggarna är dimensionerade och konstruerade för att ta 
upp vertikala och horisontella laster mot byggnaden och överföra lasterna till grunden. 

Innerväggar utförs med oisolerade betongelement upp till 1,2 meter över färdigt golv. 
Resterande del av innervägg upp till innertak utförs med träregelvägg med väggbe-
klädnad av lantbruksplywood. Grundläggning med prefabricerade fundament i betong. 

Överbyggnad utförs med fackverkstakstolar i obehandlat konstruktionsvirke. Yttertak 
av stålplåt som monteras på takåsar av trä. Bjälklaget är isolerat med lösfyllnadsisole-
ring med tjocklek 300 mm. Innertak av stålplåt med diffusionsspärr av plastfolie. 
Brandgasventilation i yttertak med aluminiumplåtar med längd 3,5 meter som mon-
teras i takfallets riktning var sjunde meter i takets längdriktning.

Längsgående innerväggar i byggnaden med grisnings- och tillväxtavdelningarna är 
bärande för vertikal last från takstolarna. I byggnaden med seminerings- och dräktig-
hetsavdelningarna finns en bärlina av limträ med stålpelare för vertikal last från tak-
stolarna. Bärlina är placerad i centrum av byggnaden i längdriktningen. 

Takfoten är förhöjd med ventilationsöppning. Takfoten kläs in med virke och är utrus- 
tad med en öppnings- och stängningsbar lucka av virke för reducering av ventilations-
öppningen under vintern. I ventilationsöppningen monteras varmförzinkat fågelnät. 

Oisolerade gavelspetsar med stålplåt som väggbeklädnad. Stålplåten monteras på 
väggreglar av trä som är infästa i takstolarna. 

Fönstren i ytterväggarna är öppningsbara med isolerglas och karm av plats (PVC), 
mått 1,2 gånger 0,8 meter. Fönstren är ingjutna i betongelementen vid tillverkningen 
av elementen. Fönstren i innerväggarna är med enkelglas och karm av trä, mått 1,2 
gånger 0,8 meter. Isolerade ytter- och innerdörrar av trä. Vik- och slagportar av stål.
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Takavvattning med 100 mm stuprör och 150 mm hängrännor längs byggnadernas 
takfot. Takavvattningen ansluts till dagvattenledning med diameter 160 mm.  

Samtliga golv platsgjuts med fabriksbetong C25/30, tjocklek 10 cm. Golven gjuts 
med fall mot gödselrännor och avlopp. Gödselrännors rännväggar utför med prefabri-
cerade rännväggselement med erforderlig höjd.  

Markarbeten
Byggnaden ska byggas på plan och stenfri åkermark i anslutning till befintliga stallar. 
Matjordslagret är cirka 0,3 meter tjockt och mark under matjordslagret är av god kva-
litet och inte fukthållande. Markarbetena omfattar avbaning av matjordslagret och 
avjämning till överenskommen plan nivå för bygganden och gödselplattan. Grävning 
till fundament, pumpbrunn, kulvert och vakuumutgödsling. Grävning och läggning av 
dagvattenledning med diameter 160 mm och dräneringsledning med diameter 110 
mm inklusive material. Grävning och läggning av ledningar till vakuumutgödslingen 
inklusive material. Uppfyllnad, finjustering och slutkomprimering av grusbädd med 
tjocklek 0,2 m för fundament och golvgjutning inklusive material. Avschaktat material 
lagras i hög i anslutning till byggarbetsplatsen. Bortforsling av avschaktat material 
ingår inte.

Brandsektionering

För att motverka brandspridning inom byggnad är den indelad i brandceller. Båda 
huvudbyggnaderna är delade i två brandceller med brandvägg EI60 mellan korridor 
och tillväxtavdelning och mellan seminerings- och dräktighetsavdelningen. Personal- 
utrymmen och mellanbyggnad utgör egna brandceller.

Innerväggen mellan avdelningarna är inte bärande och utförs med isolerad träregel-
vägg med 9 mm beklädnadsskiva upp till innertak. I vindsutrymme utförs brand-
väggen med träregelkonstruktion med dubbel gips. Brandväggen ansluts mot yttertak 
med isolerad träregelkonstruktion med dubbelgips längs takfallet 60 cm vardera sidan 
om brandväggen. 

Mellanbyggnaden och personalutrymmet avgränsas med brandskyddat bjälklag med 
invändig beklädnad med dubbel gips. Brandklassade ståldörrar mellan stall, personal- 
utrymme och mellanbyggnad.  

Byggnadens livslängd

Byggnader skall konstrueras och dimensioneras enligt Boverkets konstruktionsregler, 
EKS, som innehåller föreskrifter och allmänna råd till kraven på byggnadernas bär-
förmåga, stadga och beständighet i plan- och bygglagen PBL och byggförordningen. 

Byggnadens bärande konstruktion är dimensionerad i säkerhetsklass 2. Betongelement 
till ytter- och innerväggar med fundament är konstruerade och dimensionerade för 
livslängdsklass L50 vilket innebär en livslängd 50 år. 

Byggnader och byggnaders bärande konstruktion delas in i olika säkerhetsklasser med 
hänsyn till risk för personskador vid ett eventuellt ras. Det finns tre olika säkerhets-
klasser, där säkerhetsklass 1 gäller för byggnader med liten risk för personskada, 
säkerhetsklass 2 vid måttlig risk för personskada och säkerhetsklass 3 gäller vid hög-
risk för personskada vid ett eventuellt ras. För ekonomibyggnader gäller normalt att 
konstruktionens bärande system inklusive vindstabiliserande system tillhör säkerhets-
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klass 2 och övriga byggnadsdelar till säkerhetsklass 1. De olika säkerhetsklasserna 
ställer olika krav på byggnadens bärande system.

Byggnadens bärande delar ska även dimensioneras och konstrueras för tillräcklig 
beständighet så att de inte påverkas negativt av avsedd och förutbestämd användning, 
förväntade miljöbetingelser och förväntat underhåll under byggnadens livslängd. Den 
bärande konstruktionens beständighet bestäms av vald livslängd i kombination med 
miljöbetingelserna. Normal livslängdsklass för till exempel bostäder är 50 år och för 
byggnadsdelar som inte går att inspektera är 100 år. Enligt SS-EN 1990 avsnitt 2,3, 
tabell 2,1 i vilken det föreslås att livslängden för bärverket i lantbruksbyggnader bör 
ha en avsedd livslängd på mellan 15 och 30 år beroende på verksamhet och utbyt-
barhet av byggnadsdelar.

Miljön i lantbruksbyggnader är vanligtvis mycket krävande och viktig att ta hänsyn 
vid konstruktion och dimensioneringen. Hög mekanisk påfrestning, hög luftfuktighet, 
fuktig och blöt miljö, urin och gödsel, m.m. förkommer i olika hög grad beroende på 
typ av byggnad. 

Livslängdsklasserna enligt Eurokod är L20 respektive L50 vilket innebär 20 respek-
tive 50 års livslängd. För en lantbruksbyggnad med 15 års livslängd är därför L20 
aktuellt. 

Produktionsekonomin för prefabricerade betongprodukt påverkas inte nämnvärt av 
ändring av livslängdsklass från L50 till L20. Framförallt är det betongkonstruktionen 
täckskikt som kan ändras vid val av kortare livslängd samt mindre reducering av snö- 
och vindlast som påverkar konstruktionen. De besparingarna som kan göras i material 
vid ändring av livslängdsklass från L50 till L20 är väldigt små i förhållandet till hur 
konstruktionen påverkas. En dimensionerande längre livslängd ger högre beständighet 
i byggnadsverket mot lantbrukets krävande miljö.

4.4	 Inredning, utrustning & maskiner
Materialval för boxväggar i grisnings- och tillväxtavdelningarna är av rostfritt stål och 
väggar av PVC. I seminerings- och dräktighetsavdelningarna är boxväggarna av betong 
för att klara den mer påfrestande miljön. Det finns lite olika materialval där betong 
och PVC är två, men tillexempel säljer Jyden en lösning för boxväggar av fibermate-
rial som är mycket slitstark, men som har en högre investeringsutgift. 

Under respektive avdelning i kapitel 4.6 går vi närmare in på ljusrekommendationer 
och krav enligt regelverken, men vår allmänna rekommendation är att ljusstyrkan ska 
vara minst 100 lux i grisstallet under arbetstid och att det finns nattbelysning i avdel-
ningarna.

Vattenledningarna är av plast och vattennipplar och vattenkoppar är gjorda av stål. 
Ibland kan vissa vattenkoppar även vara gjorda av gjutjärn.  Senare i avsnittet beskrivs 
ventilationen. Tilluftsdonen är gjorda av polyuretan, så är även rören, men dessa kan 
även vara av PVC. Rören måste isoleras för annars finns risk för kondens. Värmeled-
ningar är gjorda av aluminium eller i vissa fall stål. All dessa material är giftfria och 
de är också generellt godkända i Europa.
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Grisningsavdelningen

Det finns två grisningsavdelningar med 58 grisningsboxar per avdelning i stallet. 
Boxens mått är 2,4 gånger 2,8 meter som ger en totalyta på 6,72 m2. Boxväggar utförs 
i plast med höjd 70 cm med ett galvat rör ovanför plastväggen. Gödselränna har 
samman bredd som boxens längd 2,8 meter. Boxgolvet hänger på balkar av glasfiber 
med c/c 400 mm som infästes i rännväggarna med rostfria beslag. I smågrishörnan 
finns en värmeplatta i golvet och taket i smågrishörnan kan kompletteras med en vär-
melampa för den som önskar extra värme till smågrisarna. Grisningsboxen som valts 
är en grisningsbox från Bopil, kallad Befree. Se bild 7. 

 

Bild 7, visar Bopils alternativa grisningsbox Befree

Denna box har det fasta golvet i mitten av boxen och spalt i en del av smågrisarnas 
rörelseyta. Detta ger möjlighet att placera ett automatiskt mjölkutfodringssystem till 
smågrisarna på spalten utan att suggan kan komma åt det. Att investera i ett extra utf- 
odringssystem eftersom smågriskullarna blir allt större är något som projektgruppen 
rekommenderar, men är ett tillval som inte är med i budgeten för denna investering. 
Det finns idag olika system på marknaden (till exempel Provimi-cups eller Weda nut-
rix-system) som kan utfodra mjölkersättningsprodukter för smågrisar som är två dagar 
gamla fram till avvänjningen. Det finns olika typer av system där vissa endast är till 
för extra mjölkutfodring, medan andra även kan utfodra uppblött smågrisfoder. Att 
även säkerställa en bra utfodring av foder till smågrisarna är också viktigt som en för-
beredelse till avvänjningen och när mjölken försvinner.

Golvet är en kombination av hel golvyta som är en gjuten platta i betong, spalten i 
presenterad lösning är av plast. Både betonggolv och spalt går att byta ut mot andra 
material såsom gjutjärn. Kostnadsskillnaden mellan plastspalt och gjutjärnsspalt är 
inte så stor. Golvet är dessutom byggt med kassetter, vilket möjliggör att golvet kan 
bytas ut i framtiden mot nya lösningar. 

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen är en traditionell lösning med 24 platser per box, det finns 34 
boxar per avdelning. Ytan har beräknats för en genomsnittsvikt på 29 kilogram per 
smågris eftersom alla grisar inte växer lika snabbt och därför levereras smågrisar i 
omgångar. Totalytan per box är 10,4 m2, fördelad mellan liggyta (6,89 m2) och gödsel- 
yta (3,51 m2).  Ur hälso- och smittskyddssynpunkt så hade det varit en fördel att kunna 
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hålla en kull per box, men eftersom detta medför en ökad investeringsutgift så blir 
investeringsutgiften svår att motivera. Mindre boxar skulle kräva att husets bredd 
behöver ökas vilket ger en dyrare huskropp, men det blir också dubbelt så mycket 
inredning, vilket också fördyrar investeringsutgiften. För att klara hälsoläget trots 
gruppstorleken och blandningen av smågrisarna är det viktigt med foderstyrning och 
skötsel samt tillsyn av foderautomaterna. Extra tilldelning av tillexempel torv under 
de första veckorna kan vara ett bra komplement.

Boxen består av en ströad liggyta på betong som strös med halm och en gödselyta med 
gödseldränerande golv av plast. Spalten kan även vara i gjutjärn vilka båda är bra 
alternativ som är lätt att hålla rena och är positivt ur ett hygieniskt perspektiv. Del av 
liggytan täcks av klimattak i plast/plyfa som går att fälla upp. Taket kan lyftas upp efter 
ett par veckor när smågrisen inte har behov det längre. Boxväggar i plast (PVC) med 
höjd 60cm och med två galvade rör ovanför plastvägg. Total boxhöjd 85 cm. Boxväg-
garna utförs med rostfritt galler över gödselytan.

I varannan boxavskiljande vägg är foderautomaten placerad, två boxar delar på en 
foderautomat. Foderautomaten består av en plastbehållare som rymmer 90 liter foder. 
Fodertråget är av rostfritt stål. Vattenförsörjning med vattennipplar i rostfritt stål med 
placering i direktanslutning till foderautomaten och en vattennippel placerad över 
gödselytan. Var och en av dessa är möjliga att stänga av vid behov. Vattenledningar 
med plaströr. Utfodringssystemet är torrutfodring som transporteras via en rundgående 
slinga av galvade rör (diameter 60 mm).

Mekanisk undertrycksventilation med tilluftsdon och frånluftstrummor av polyurethane. 
Frånluftsfläktarna med fläktblad i plast. Värmesystem med golvvärme i två separata 
slingor i delar av betonggolvet och värmerör i galvat stål med placering på väggar.  
Boxen har spaltgolv ut mot gången i stallet och längst inne vid väggen investeras i ett 
tak över liggytan för att smågrisen ska få så hög komfort som möjligt efter avvänjning. 

Semineringsavdelningen

Semineringsavdelningarna är byggda enligt traditionell lösning med ätbås där det även 
går att seminera suggorna. Bakom ätbåsen finns spalt för att få en renligare yta när 
suggorna är inlåsta under utfodring, behandling och seminering. I Finland finns en åter- 
försäljare av en spalt som görs av rostfritt stål som vi ser som intressant, dock har vi 
inte hittat denna lösning i Sverige, se bild 8 nedan. Denna spalt är lätt att hålla ren, 
vilket är viktigt i en modern grisproduktion. I lösningen har gruppen valt en betongspalt.

 
 

Bild 8 är en bild från Finland och visar spalt av rostfritt stål. 
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Dräktighetsavdelningen

Historiskt har transponderutfodring haft ett dåligt rykte om sig, men det har skett stor 
utveckling de senaste åren och har blivit en populär lösning runt om i Europa. Nya 
foderautomater har utvecklats för att minska stressen och hierarkin runt utfodrings-
båsen, vilket går att läsa mer om längre fram i rapporten. Väggarna i dräktighetsav-
delningen är av betong. Mellanväggarna mellan liggbåsen är låga, endast 40 cm, så att 
suggorna ska kunna komma undan om de blir attackerade av en annan sugga av högre 
rang. Golv och spalt är också av betong eftersom inredningen ska klara av de påfrest-
ningar som det innebär med stora djur. Golvet ar fem centimeters fall mot gödselrännan.

Foder och strömedel

Fodersystemet är en torrutfodring eftersom det är hygieniskt säkert och en enkel 
investering. Utanför stallet finns sex silos till torrfodret; ett till dräktighets- och semi-
neringsavdelningarna, två till tillväxtavdelningarna och ett till grisningsavdelningarna. 
Det finns två extra silos så att det finns utrymme för att emellanåt tömma en silos för 
rengöring. Mycket viktigt att se till att hygienen är bra och kontrolleras regelbundet. 

Halm som ska användas som strömaterial i driften lagras i befintliga byggnader på 
gården alternativt i stack under presenning. Halmen transporteras med lastmaskin från 
halmlagren till två halmförråd med placering i stallet för mellanlagring fram till 
användning. Enligt brandskyddskrav får halmförråd i och i anslutning till byggnader 
inte rymma mer än 10 m3 strömaterial. Ett av halmförråden är placerat i mellanbygg-
naden. Därifrån transporteras halmen manuellt med hjälp av halmkärra till tillväxt- 
och grisningsavdelningarna. Här finns även foderkök, förråd och elcentral, se bild 9 
nedan. Det andra halmförrådet är placerat i dräktighetsavdelningen vid gaveln. Halm 
som skall användas i avdelningen hämtas i halmförrådet och transporteras ut i avdel-
ningen med hjälp av halmkärra. Halm till liggytorna i resursavdelningen som finns i 
dräktighetsavdelningen kan även hämtas från halmförrådet i mellanbyggnaden.  Halm 
till ströbäddarna i semineringsavdelningen transporteras direkt från halmlagren till 
avdelningen.  

 

Bild 9, visar serviceutrymmet mellan de två huskropparna. Korridoren utnyttjas som en central 
del i planlösningen så att alla avdelningar finns inom så kort avstånd som möjligt. 
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Ventilation

Det finns mekanisk undertrycksventilation i samtliga avdelningarna. Tilluft genom 
reglerbara tilluftsdon som är placerade i innertaket. Tilluften tas via öppning i 
takfoten och passerar vindsutrymmet på sin vägg till tilluftsdonen. Takfotsöppningen 
är reglerbar med manuell lucka som öppnas under sommarhalvåret och skall vara 
stängd under vinterhalvåret. Takfotsöppningen ska vara rätt utformad och tillräckligt 
stor för att undvika onödig förvärmning av tilluften. Tilluftens hastighet genom 
takfotsöppningen ska vara max två meter per sekund. Frånluftsfläktarna är placerade i 
innertaket. Frånluftstrumman går genom innertak och yttertaket. För att förhindra 
drag är det viktigt att lufthastigheten hålls under 0,2 meter per sekund i höjd med 
djuren under vintern. Tillskotsvärme är att rekommendera i alla avdelningar för att 
klara att hålla rätt temperatur och luftfuktighet under vinterhalvåret. 

Ventilation och värmesystem semineringsavdelningen
Semineringsavdelningen har 108 semineringsbås och resursavdelning med plats för 
maximalt 20 suggor. Rekommenderad temperatur i semineringsavdelningen är 
19–21oC. Det finns ett ventilationsbehov av maxventilation 18 000 m3/timme och 
minventilation 4 700 m3/timme inklusive fuktavgivning från djupströbädd. Det bör 
vara värmerör under tilluftsdonen för att klara att hålla rätt temperatur och luftfuk-
tighet i avdelningen. Värmebehovet uppgår till 30 kW.

Ventilation och värmesystem dräktighetsavdelningen
Dräktighetsavdelningen har plats för 220 suggor i transpondersystemet och 22 suggor 
plus 3 galtar i resursavdelning. Totalt 245 platser. Rekommenderad temperatur i dräk-
tighetsavdelningen är 18–20oC. Ventilationsbehovet för maxventilation är 35 000 m3/h 
och minventilation 3 500 m3/timme. Det bör vara värmerör under tilluftsdonen för att 
klara att hålla rätt temperatur och luftfuktighet i avdelningen. Värmebehovet uppgår 
till 10 kW.

Ventilation och värme i grisningsavdelningen
Det finns 58 grisningsboxar per avdelning. Rekommenderad temperatur i grisningsav-
delningen är 19–21oC, men kan behövas ökas någon grad under grisningsdagarna. Det 
finns ett ventilationsbehov för maxventilation 35 000 m3/timme och minventilation 1 
450 m3/timme. Det bör vara värmerör under tilluftsdonen för att klara att hålla rätt 
temperatur och luftfuktighet i avdelningen. Värmebehovet uppgår till 10 kW.

Golvvärme finns installerat i en värmeplatta i smågrishörnan. Rekommenderad tem-
peratur är första dagen 33oC och mot slutet av digivningstiden cirka 28oC. Justering 
kan behövas göras beroende på liggbeteende.  

Ventilation och värme i tillväxtavdelningarna.
Varje tillväxtavdelning har plats för 816 smågrisar. Boxarna är av typen tvåkli-
ma-boxar med del av liggytan täckt av tak. Golvvärme i betongplattan under liggytan. 
Rekommenderad yttemperatur på betonggolvet vid avvänjningen är dag ett cirka 
30oC. Golvvärmen stängs av efter cirka två till tre veckor efter inflyttning av grisarna 
till tillväxtavdelningen, under sommaren stängs golvvärmen av efter en vecka. Tid-
punkten för avstängning av golvvärmen justeras efter liggbeteende.  Rekommenderad 
lufttemperatur i avdelningarna är 19–20oC.
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Ventilationsbehov vid maxventilation 49 800 m3/timme och vid minventilation 
2 900 m3/timme. Det bör vara värmerör under tilluftsdonen för att klara att hålla rätt 
temperatur och luftfuktighet i avdelningen. Värmebehovet uppgår till 10 kW.

Dricksvatten

För att säkerställa god tillväxt och tillräcklig vattenförsörjning måste grisar ha fri till-
gång till vatten av god kvalitet. Vattenkvaliteten spelar en viktig roll för grisarnas 
hälsa och produktionskapacitet. Kraven på dricksvattnets kvalitet bör ställas lika högt 
för djur som för människor.

Tabell 3 visar det dimensionerande vattenflöde per avdelning och det totala vattenflödet:

Avdelning Platser/avd. Vattenflöde/avd. Antal avd. Vattenflöde totalt

Grisning, restriktiv 58 platser 30 l/min 2 60 l/min

Seminering, restriktiv 128 platser 52 l/min 1 52 l/min

Dräktighet, restriktiv 240 platser 96 l/min 1 96 l/min

Tillväxt, fri tilldelning 816 platser 31 l/min 3 93 l/min

Summa 301 l/min

Huvudledning med rördimension 50 mm placeras i korridoren vid innertaket. Vi rekom- 
menderar att installera två huvudledningar. På det sättet kan desinfektionsmedel och 
tvättmedel tillsättas i vattnet för rengöring av vattenledningarna. Från huvudledningen 
går två ledningar av plast med dimension 32 mm in i varje avdelning. Vattenanslut- 
ning till vattenförsörjning i boxar görs med plastslang. I slutet av rörledningen finns 
en kran som möjliggör spolning av vattenledningen inför nästa omgång grisar. Lämp-
ligt tryck är mellan två till tre bar.

Uppvärmning

Matarledningar för värme monteras vid innertaket i korridoren. Det finns två matar-
ledningar med rördimension 50–70 mm, en för varmvatten till golvvärme med vatten- 
temperatur 35–40oC och en för varmvatten till radiatorer med en vattentemperatur på 
50–80oC.  Värmekapaciteten hos värmepannan är 180–220 kW. VVS installatören 
dimensionerar och utformar värmesystemet med korrekta rördimensioner och cirkula-
tionspumpar. 

Belysning och el

Ytterväggarna är utrustade med öppningsbara fönster med mått 1,2 gånger 0,8 meter. 
Samtliga avdelningar har direkt ljusinsläpp genom fönster i yttervägg. De öppnings-
bara fönstren kan tillsammans med dörrarna användas för nödventilation. Även mel-
lanväggarna mellan avdelningarna och mellan korridor och avdelning har fönster, 
vilket gör att stallet får ett naturligt ljusinsläpp samt en trevlig arbetsmiljö. Den all-
männa belysningsstyrkan i avdelningarna är 100 lux. Men i grisnings- och semine-
ringsavdelningen ska ljusstyrkan vara 200–250 lux. 

Armaturerna monteras direkt mot taket i samtliga avdelningar. Men bättre ljusstyrka 
kan erhållas genom att montera dem i monteringsskenan i en höjd av 2,5 meter. Vid 
placering av armaturerna skall hänsyn tas till ventilationen för att undvika ogynnsamt 
drag på djuren. Armaturen måste vara tillverkad i kapslingsklass IP44 och i ammonia-
kresistent plast.
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Ljusstyrkan i korridoren, serviceutrymmen i mellanbyggnaden och övriga utrymmen 
skall vara 100 lux. Utvändig belysning behövs i anslutning till utlastningsramperna, 
pumpbrunn med flytgödselpump, vid portarna till halmutrymmena och vid entré-
dörren. 

Planering och dimensioneringen av elinstallationen göras gemensamt med lantbru-
karen, elinstallatören och leverantörer av inventarier som kräver elförsörjning som 
foderutrustning, utgödsling, ventilation, med mera. 

4.5	 Planlösning & logistik
Vid planeringen av ett nytt stall är det viktigt att sätta upp hur grisföretagaren tänker 
sig verksamheten, exemplet som presenteras i denna rapport gäller en nyinvestering i 
smågrisproduktion utifrån angivna förutsättningar. I ritningen har det inte tagits 
hänsyn till hur rekrytering av gyltor ska ske, detta är en viktig del i planlösningen som 
vi tidigare har nämnt. Om grisföretagaren väljer att köpa in gyltämnen eller kanske ha 
alternerande återkorsning kan seminering av dessa gyltor ske i samma stall som 
suggorna, om så är fallet behövs fler semineringsplatser och möjlighet till att dela upp 
grupperna i fler smågrupper där gyltorna har en egen del av djupströbädden. Gyltorna 
måste även tränas in i transpondersystemet och då måste grisföretagaren ta ställning 
till vart träning och uppfödning av gyltorna ska ske. Exempel på hur träningsstationer 
kan se ut finns beskrivet i 3.4 Kompletteringar till stallösningen.

Inre planlösning & logistik

Det är mycket viktigt att räkna ut hur många platser som krävs och i vilken riktning 
man tror att produktionen kommer att ta. Idag ligger genomsnittet av sålda smågrisar 
per sugga enligt WinPig 2016 på 25,8 smågrisar per sugga och år, de bästa 25 procent 
har en produktion på 28,2 smågrisar per sugga och år. Det betyder att det finns de pro-
ducenter som är uppe och känner på 30 smågrisar per sugga och år, då måste den som 
investerar fundera på om det räcker med 13 smågrisar per sugga och omgång, eller 
om några extra platser ska ritas in i tillväxtavdelningen för framtiden. Att ha för små 
tillväxtavdelningar främjar inte en bra grisproduktion. Om tillväxtgrisarna har för lite 
plats ökar risken för hälsoproblem och dålig kvalitet på smågrisarna. Vid planeringen 
av stallet var gruppens mål att allt skulle vara under samma tak och att logistiken 
mellan de olika produktionssektionerna blev så kort som möjligt. Gruppen anser att 
det är viktigt att smågrisarna har så kort väg som möjligt från grisningsavdelningarna 
till tillväxtstallet för att minimera stressen. Serviceutrymmet är placerat i byggnadens 
mitt för att det inte ska bli för långa sträckor ut till respektive sektion. 

Logistiken för förflyttning av djur är mycket viktig eftersom det är arbetskrävande att 
flytta djur och därför måste drivgångarna vara så korta som möjligt, men också fria 
från hinder, så som redskap och trappor. Även placeringen av fodersilos och pump-
brunnar till gödsel ska finnas i anslutning till stallet gärna i mitten så att det inte blir 
för långa ledningar med risk för stopp i ledningarna. Se bild 10 för djurflöde genom 
stallet nedan.
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Bild 10. Bild på planlösningen i stallet och djurens flöde. Den översta planlösningen visar små-
grisarnas flöde och den understa visar suggornas flöde. 

Placeringen av stallet och dess utformning som ett H har valts utifrån smittskydds- 
aspekter för att i görligaste mån undvika korsande körvägar. De stora riskerna är djur-
transportbilar, kadaverhämtning och hanteringen av fastgödseln. Med denna lösning 
minimeras dessa risker.

Yttre planlösning & logistik

Stallet planeras utifrån att det finns rena och orena zoner där körvägar inte får korsas. 
Se situationskarta nedan, se bild 11, för större och mer detaljerad karta se bilaga 5.
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Bild 11. situationskarta över Gässlösa med yttre färdvägar.

Tom- & omgångtider i stallet

Det är viktigt att det finns luft i ett system för att säkerställa att avdelningarna kan ren- 
göras. Seminerings-, grisnings- och tillväxtavdelningarna ska rengöras mellan varje 
omgång som nya djur sätts in. Dräktighetsavdelningen ska rengöras minst en gång per 
år. 

Det finns två grisningsavdelningar där det sätts in en ny omgång suggor för grisning 
var tredje vecka. Det innebär att en grisningsavdelning har en omgångstid på sex 
veckor (42 dagar). Suggorna sätts in i avdelningen tre dagar innan grisning. Därefter 
löper en digivningstid på cirka 32 dagar. Det innebär att det finns sju dagars tomtid 
för rengöring och underhåll av avdelningen. 

Efter avvänjning flyttas grisarna in i en av de tre tillväxtavdelningarna. Varje avdelning 
har en omgångstid på nio veckor. Uppfödningstiden i tillväxtavdelningen är sex till 
sju veckor. Genom en lång omgångtid i tillväxtstallet säkerställs att grisarna hinner 
växa färdigt även om det skulle bli ett störmoment i stallet såsom tillexempel ett sjuk-
domsutbrott. 

Efter avvänjning flyttas suggorna in i semineringsavdelningen. Efter cirka fem dagar 
semineras suggorna. Därefter stannar de ytterligare tre till fyra veckor i avdelningen 
för att dräktighetsundersökas innan de flyttas till dräktighetsavdelningen. Varje avdel-
ning har en omgångstid på sex veckor, därmed finns det minst en veckas tomtid för 
rengöring. I stallösningen finns två semineringsavdelningar, men det går att spara in 
på en avdelning och göra en större dräktighetsavdelning. I så fall flyttas suggorna en 
vecka efter seminering och omgångtiden är tre veckor, varav en veckas tomtid.

Dräktighetssektionen består av två avdelningar där suggorna delas in efter ålder och 
hull. Som mest finns det fyra grupper samtidigt i avdelningarna. Genom att utnyttja 
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semineringsavdelningarna någon extra dag kan det vid den årliga rengöringen minskas 
till två suggrupper i sektionen. Avdelningarna kan då spärras av så att halva avdel-
ningen tvättas under en dag för att en annan dag tvätta nästa halva av avdelningen. 
Denna årliga rengöring ska ske under sommarhalvåret.

4.6	 Produktion
Detta avsnitt har delats upp utifrån de olika produktionssektionerna. I avsnitten beskrivs 
valet av utformning och hur det påverkar produktionen. Utgångspunkt för beräkning-
arna, både de ekonomiska och de byggnadsmässiga har varit medeltalen från WinPig. 
I tabell 4 nedan finns en sammanställning av WinPigs genomsnittsvärden för år 2016 
samt en beräkning av tänkbara produktionstal enligt förutsättningarna för detta projekt. 
Ingen hänsyn har tagits till bröderna Bergs befintliga produktion eftersom de idag 
bedriver en satellitproduktion.

Tabell 4. Produktionsresultat från WinPig medeltalsberäkning år 2016 och uträknade 
produktionsresultat enligt förutsättningarna för projektet Framtidensstall.

   2016
Framtidens stall

 Nyckeltal WinPig WinPig bästa 25%

Producerade smg/årssugga 25,8 28,2 30

Antal årskullar/årssugga 2,23 2,27 2,27

Andel gyltkullar 23,2% 22,1% 22,0%

Digivningstid, dagar 32,9 32,5 32,5

Antal levandefödda/kull 14 14,5 15,51

Antal levererade smg/kull 11,57 12,42 13,22

Antal avvanda/kull 11,6 12,5 13,42

Dödlighet tillväxt 2,1% 1,5% 1,5%

Dödlighet smågris 17,1% 13,7% 13,5%

Omlöpningsprocent 7% 4% 4%

Semineringsavdelningarna

Efter avvänjning behöver suggan återhämta sig snabbt inför nästa dräktighet, därför 
föll valet på en ströbädd. För att säkerställa en bra implementering av fostren valde 
gruppen att låta suggorna gå kvar i ströbädden under tre till fyra veckor och efter 
dräktighetskontrollen flytta suggorna till dräktighetsavdelningen. Efter en diperiod på 
fyra till sex veckor (amsuggor kan få en ganska lång ditid om sådana används), är 
suggorna ofta ganska nersatta och behöver en miljö som är skonsam mot kroppen. 
Stora tunga suggor som brunstar och slagsmål i samband med rangordningen är tuff 
för de mindre suggorna. En ströbädd är ett mjukt underlag och ger ett bra stöd för de 
mindre djuren. Under denna dramatiska period är ströbädden dessutom skonsam för 
klövarna vilket inte är fallet med en fast betongyta och spalt. Under 90-talet var det 
många suggor som fick så allvarliga skador i samband med brunsten i boxar med spalt 
på gödselytan att Svenska Djurhälsovården gick ut och avrådde från att omgruppera 
suggorna i detta boxsystem. Bilderna 12 och 13 nedan visar exempel på klövar. 



33

Bild 12 och 13. Bilden till vänster visar en frisk klöv och bilden till höger visar klöv som tagit 
skada. 

För att spara yta har ätbåsen i en avdelning vänts mot varandra med en gång emellan 
och ströbädd bakom ätbåsen. Denna gång används även för drivning av galt vid semi-
nering. Nackdelen med denna lösning är att det kräver två personer som seminerar 
samtidigt, det vill säga på var sida om ätbåsen. Om ätbåsen istället hade varit på vars 
en sida om ströbädden så hade varje rad med ätbås haft en gång i framkant men denna 
lösning kräver en större byggyta, se bild 14.

Bild 14 visar utformningen på semineringsavdelning som valdes till vänster med galt-/inspek-
tionsgång mellan ätbåsen. Ritningen till höger är en alternativ lösning med galt-/inspektions-
gångar i avdelningarnas ytterkanter. 
 
Semineringsavdelningen har 108 semineringsbås med bredd 650 mm och fyra resurs-
boxar med plats för totalt 20 suggor. Resursboxarna kan användas vid seminering, som 
galtbox eller behandlingsbox. Avdelningen har plats för två suggrupper. Ströbädden går 
att dela av med grindar för gruppering av suggorna efter storlek och ålder. Gruppen 
föredrar att ha galtar placerade i dräktighetsavdelningen för att skapa ett större intresse 
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och lukt vid semineringstillfället för suggorna, men risk finns att galtar kan bli något 
ointresserade eftersom de har daglig kontakt med suggor i dräktighetsavdelningen. 
Alternativet är att galtarna har en egen avdelning, men detta medför högre investerings- 
utgifter. Suggorna utfodras med torrfoder och det finns inte möjlighet till att individ 
utfodra suggorna via utfodringen. Istället rekommenderas att personalen delar upp 
suggorna i grupper efter hull så att det finns möjlighet till handutfodring till de som 
behöver lite mer för att komma tillbaka till gott hull.

Fördelarna med detta system är att suggorna kan delas in i grupper efter hullstorlek 
och låsas in i ätbåsen under utfodring så att lägre rankade suggor inte blir bortkörda 
från sin ätplats. Nackdelen är att det endast är möjligt att individutfodra sugorna 
manuellt och det kräver extra arbete. Genom handutfodring är det också möjligt att 
utfodra suggorna med flushingfoder direkt efter avvänjning. Fördelen med att utfodra 
suggorna med flushingfoder vid avvänjning och fram till semineringen börjar är att 
suggorna visar tydligare brunst. Dessutom ökar det kvaliteten och storleken på äggen. 

Gången används även som galtkorridor och ska vara tilltagen i storlek för den som 
väljer att investera i en galtvagn. Alternativ till galtvagn är att ha grindar som säker-
ställer att galten stannar framför de suggor som semineras. Se bild 15, där två galtar 
används vid seminering. Den fösta galten lockar på uppmärksamhet och den andra 
galten står framför suggorna som semineras.

Bild 15, där skivor används mellan galtarna för att de ska stanna framför suggorna. Bild 15, där 
skivor används mellan galtarna för att de ska stanna framför suggorna.

En bra galtkontakt är väldigt viktig för att suggorna ska komma i och visa brunst bättre. 
En bra ståreflex vid semineringen gör att suggan stimuleras till att utsöndra östrogen, 
vilket underlättar vid själva insemineringen. För att underlätta insemineringsarbetet 
rekommenderas att ett handsfree-system (bild 16). Seminpåsarna kan hängas upp på 
en vajer under semineringen, vilket ökar arbetseffektiviteten, där personalen slipper 
hålla i påsarna.
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Bild 16 visar hur seminpåsarna hängs upp under semineringen för att öka arbetseffektiviteten. 

För att ytterliga förbättra att suggorna kommer i brunst är det viktigt med extra ljusin-
tensitet. Det är en fördel om suggorna har en ljuskälla i ögonhöjd på 200 lux. Ljuset 
installeras ovanför ätbåsen och bör vara på 16 timmar per dag och styrs med en timer. 
Nackdelen är att eftersom suggor hålls lösgående går det inte att garantera att ljusin-
tensiteten är tillräcklig när suggorna inte finns i ätbåsen och därför bör det vara 150 
lux i övriga delar av stallet. Det är även rekommenderat att ha nattbelysning i stal-
larna.

Som tidigare nämnts finns det en liten bit betongspalt bakom suggorna i ätbåsen. 
Genom att välja en spalt av rostfritt stål istället kan hygienen förbättras avsevärt. 
Dålig hygien kan bidra till livmodersinflammation, dessutom är det lättare för gödseln 
att rinna ner i spalt tillverkad av rostfritt stål och kan lätt spolas rent vilket underlättar 
utgödslingen för personalen.

Dräktighetsavdelningen

Nedap i Nederländerna har utvecklat en lösning för transponderutfodring där 
suggorna inte kan springa tillbaka runt hörnan för att ställa sig i kö igen till foderauto-
maten. Genom att skapa en planlösning där suggorna måste gå runt hela avdelning-
arna för att komma tillbaka till foderautomaten igen. Se bild 17 nedan.



36

Bild 17, Dräktighetsavdelningarna med transponderutfodring som visar djurflödet i en av 
avdelningarna.

I dräktighetsavdelningen finns två dynamiska grupper i transponderutfodring. Varje 
avdelning har 110 platser och suggorna delas in efter ålder i grupperna. Suggor som 
är under behandling och/eller inte klarar av systemet temporärt finns trerummare där 
de kan gå avskilt, se bild 17, överst på bilden finns dessa boxar. Varje grupp har två 
utfodringsstationer, rekommenderat antal djur per foderstation är 50 till 60 djur. I 
mitten mellan de dynamiska grupperna finns en box för en galt. Den finns direkt efter 
foderstationerna och innehåller en sensor som upptäcker suggor som stannar hos galten 
för länge, då sorteras de ut vid nästa utfodringstillfälle och datasystemet meddelar 
personalen så att de kan kontrollera om suggan brunstar om. Suggorna utfodras med 
torrfoder i automaterna. Alla suggor har ett chip i örat för identifiering vid utfodringen 
vilket möjliggör att individutfodra suggorna efter deras individuella behov. 

Mellan de två dynamiska suggrupperna och trerummarna, se bild 17, finns ett område 
för utsortering av suggor. Via chippen i suggornas öron registreras till exempel miss-
tänkt brunst, eller om personalen vid sin dagliga rutin upptäcker något djur som 
behöver sorteras ut för behandling eller vaccination av en grupp djur. Det går även att 
ställa in när djuren ska sorteras ut för att flyttas in i grisningsavdelningen. Om suggorna 
inte sorteras bort, leds de in på andra sidan av avdelningen och måste då springa hela 
rundan runt för att komma tillbaka till foderstationen, gruppen ser detta som positivt 
för att slippa att dominerande suggor vaktar ingången till foderstationerna. Det är vik-
tigt att personalen ser så att allt fungerar och att foderstationerna utfodrar djuren vid 
de dagliga rutinerna för att säkerställa funktionaliteten. Nackdelen med ett transpon-
dersystem kan vara att suggorna inte äter gemensamt, vilket är ett naturligt beteende 
för dem. Det ställer också krav på personalen att kontrollera datorerna så att suggorna 
äter varje dag. Skötselrutinen måste ändras när den dagliga skötselrutinen inte sker 
vid utfodringen. Det ställer också krav på djurskötarna att se på suggorna och hur deras 
hull förändras. Om någon ser för tunn ut måste foderkurvan kontrolleras och eventu-
ellt justeras. Det är också bra om utfodringen kontrolleras, det vill säga att personalen 
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kontrollerar vikten på fodret som portioneras ut så att det stämmer överens med vad 
datorn visar. När personalen gör sin dagliga översyn av djuren görs detta bäst genom 
att gå mot djurflödet, på så sätt möter personalen alla djur och kan inspektera och se 
hur suggorna mår. Bland annat måste man se så att det inte uppkommer rivskador 
eller andra skador som tyder på slagsmål, då är detta en indikation på att något inte 
stämmer.

Grisningsavdelningen

Det finns två grisningsavdelningar med 58 platser i varje avdelning. Grisningsavdel-
ningen är en av de viktigaste avdelningarna genom hela produktionen. Det är genom 
omvårdnad om suggan och smågrisen som grisen får en bra start i livet. För att förut-
sättningarna ska bli så bra som möjligt är hygien och klimat två parametrar som åter-
igen är viktiga. En ren avdelning som har torkat upp ordentligt är en förutsättning för 
att lyckas när suggorna flyttar in i avdelningen fem till sju dagar före grisning. Det är 
också viktigt att insemineringsrutinerna är så bra som möjligt så att suggorna grisar 
inom ett så kort intervall som är möjligt. Klimatet har stor inverkan på både suggan 
och smågrisarna och för att inte kyla av smågrisarna vid födseln är det att rekommen-
dera att det är en något högre temperatur under de dagar som grisningarna sker. Det är 
också viktigt att säkerställa att ventilationen är rätt injusterad så att smågrisarna inte 
blir utsatta för drag. Höga lufthastigheter leder lett till dålig boxhygien och i förläng-
ningen till ohälsa såsom luftvägsinfektioner och diarré.

Utanför avdelningen är det en fördel om det finns tydligt uppmärkta redskap som är 
unika för avdelningen så att smittor inte flyttas runt och in till de känsliga smågri-
sarna. Börja dagen med att sköta smågrisarna så att kläderna är rena när personalen 
går in till de minsta grisarna, om möjligt bör det finnas skor som är speciellt avsedda 
för den specifika avdelningen. Personalen ska ha tydliga rutiner för grisningsavdel-
ningen och god tid till att sköta smågrisarna, på så sätt kan personalen jobba förebyg-
gande för att smågrisen ska få en bra start och bra hälsostatus och därmed låg 
sjuklighet. 

Personalen spenderar mycket tid i grisningsavdelningen med många olika arbetsmo-
ment, vilket också ställer höga krav på arbetsmiljön. Boxen ska vara lätt att gå in i 
även med redskap i händerna, dessutom måste den vara säker i de enstaka fall då 
suggan kan bli aggressiv. Valet föll därför på en box som Bopil levererar, där fixe-
ringsgrind till suggorna även fungerar som skyddsgrindar. Se bild 7 i kapitlet 4.4 där 
grisningsboxen beskrivs.

Boxen gör det enkelt för personalen att arbeta i och runt boxen för att hjälpa till runt 
grisningen, vilket leder till minskad spädgrisdödlighet. En nackdel kan vara att grup-
perna är relativt stora, vilket ställer högre krav på personalen de veckor som det är 
grisning, mindre avdelningar med kortare grisningsintervall skulle kunna jämna ut 
arbetet. Dessutom är det lättare att hålla en bra hälsa i mindre avdelningar. 

Utfodringen av suggorna sker med torrfoder, vilket också är något mer arbetskrä-
vande. Personalen måste se till att suggorna får i sig så mycket foder som möjligt och 
hålla suggornas aptit uppe under digivningen så att de inte mister sitt hull och då inte 
klarar av att ge tillräckligt med di. Fördelen med torrutfodring är att fodret håller 
bättre hygien och inte står i foderkrubban och blir dåligt om suggan inte äter. 
Suggorna behöver mycket vätska under digivningen, men speciellt vid grisningen. En 
rätt placerad vattenslang som möjliggör att personalen kan fylla på med vatten i 
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fodertråget är en bra detalj. Det finns bra vattenslangar som enkelt förlängs så att det 
blir enkelt för personalen att hantera vatten. 

Ljuset är mycket viktigt både för djur och personal och därför rekommenderar vi att 
ljusstyrkan är minst 100 lux i grisningsavdelningen under arbetstid (75 lux är krav 
enligt arbetslagstiftningen), även nattbelysning rekommenderas. 

Ändring i ditidens längd
Detta var inte godkänt när projektet startade varför gruppen inte har gjort några beräk-
ningar för detta. Enligt de nya bestämmelserna är det numera tillåtet att vänja av 
mindre än 10 procent av smågrisarna i gruppen före 28 dagars ålder. För att detta ska 
kunna genomföras finns också ett nytt kontrollprogram och det är många parametrar 
som ska uppfyllas. Djurägarna i projektet har inte framfört några önskemål om detta. 

Det finns två sätt att se på en tidigare avvänjning:

1.	Suggorna har idag många smågrisar och de växer bra och kräver mycket energi 
vilket kan vara jobbigt för suggan, då framförallt de yngre första och andra-grisarna 
kan ha svårt att äta tillräckligt mycket foder. Suggan riskerar att bli hårt medtagen 
av 32–33 dagars ditid.

2.	Smågrisar som vänjs av före 28 dagars ålder är mer känsliga för störningar om de 
inte ges extra mycket omsorg (jämför de minsta grisarna som väger sex till sju 
kilo i normal uppfödning). Det ställer riktigt stora krav på fodersammansättning 
och närmiljö. 

Åtgärder: 
För att slippa problem med suggornas hållbarhet under diperioden trots att de kan 
leverera 13 smågrisar som väger 10 kg vid avvänjningen är kraven höga på suggornas 
foder och aptit, tillskottsfoder till smågrisarna och klimatstyrning. Grisningsboxen i 
vårt val uppfyller alla dessa krav. Redan för 10 år sedan fanns många suggor som 
kunde klara 130–140 kg smågrisar under diperioden utan att ta mycket stryk.

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningarna har placerats mittöver korridoren från grisningsavdelningen så 
att smågrisarna lätt kan drivas efter avvänjningen och så kort sträcka som möjligt. 
Teoretiskt skulle det räcka med två avdelningar om tillväxten är hög, men skulle något 
inträffa så blir det svårt att få avdelningen tom så att personalen kan tvätta avdelningen 
och så att den hinner torka upp ordentligt. Varje box rymmer 24 grisar och det finns 
34 boxar per avdelning, detta ger extra utrymme för grisar som behöver flyttas ifrån för 
behandling. Eftersom omgångstiden per avdelning är väl tilltagen anser gruppen inte 
att det behövs resursavdelning för att ta hand om långsamtväxande grisar. Genom bra 
management vid avvänjning och insättning i tillväxtavdelningen minimeras risken för 
att för många grisar hamnar på efterkälken. Sorteras grisarna vid insättning där de 
minsta grisarna sätts tillsammans och får en skonsammare start kan dessa grisar åter-
hämta sig och växa ikapp. En skonsammare start innebär extra värme och strömedel 
samt ett skonsammare foder. 

Grisarna utfodras med adlib torrutfodring där två boxar delar på ett fodertråg. Bild 18 
visar boxarna som finns i de tre tillväxtavdelningarna med spalt ut mot gången och 
liggyta längst in mot väggarna med ett nedfällbart tak för extra komfort, det vill säga 
en tvåklimatsbox.
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Bild 18, visar utformningen av tillväxtboxarna. 

Utfodringen av smågrisar i tillväxtavdelningen görs gärna med tre olika foder. Vid 
avvänjningen ges ett avvänjningsfoder, gärna samma som getts de sista dagarna i gris-
ningsavdelningen så att grisarna känner igen smak och doft. Detta foder kan utfodras 
förhand eftersom det inte är så stora mängder foder som behövs i inledningen. Där-
efter utfodras smågrisarna med ett smågrisfoder som följs upp med ett tillväxtfoder i 
slutfasen. För den som har högre krav på utfodringen och har möjlighet att använda 
alternativa fodermedel så som vassle och drank, så är blötfoder till tillväxtgrisar ett 
bättre alternativ, men med en något högre investeringsutgift. Både blöt- och torrfoder 
har sina för och nackdelar och det är viktigt att den som investerar i produktionen 
undersöker vad som passar. Boxen behöver ändras något med ett längre fodertråg så 
att grisarna får plats att äta. Blötutfodring ställer höga krav på hur den designas 
eftersom mängden foder som utfodras är väldigt liten under de fösta veckorna. Saker 
att fundera över är bland annat blandarkarets storlek, eftersom ett för stort blandarkar 
gör att fodret kanske inte blandas ordentligt eller töms så att det blir för stor andel 
restmängd som blir kvar sedan tidigare utfodringar. Är dessutom foderledningarna 
långa kan det även bli kvar restfoder i ledningarna vilket leder till att fodret som 
kommer ut i till smågrisarna till stor del är det gamla fodret som varit kvar i ledning-
arna. Eftersom grisarna är känsliga så är detta ett stort riskmoment.

Även i tillväxtavdelningen är det bra om det finns skor som är avsedda för respektive 
avdelning, och att även här arbeta från de yngsta grisarna och uppåt i ålder. Störst 
arbetsinsats av personalen bör göras under första veckan efter insättningen så att till-
växtgrisarna får en bra start. På så sätt kan mycket förebyggas och grisarna får en bra 
hälsostatus. Det finns en nackdel med den boxmodell som valts med 24 smågrisar per 
box och det är att grisarna inte kan hållas kullvis. Genom blandning av grisar vid 
in-sättning så ökar pressen och stressen på grisarna, men detta måste sättas i paritet 
med en högre investeringsutgift. Även detta är ett arbetssätt som grisföretagare som 
investerar måste ta ställning till. Hur tänker sig lantbrukaren flödet i stallet, kommer 
grisarna sorteras kullvis? 

I vårt val av två grisningsavdelningar och tre tillväxtavdelningar har vi beräknat att 
det ska finnas gott om plats och tid för att hinna med omgångarna. Det förebyggande 
arbetet börjar i omhändertagandet av de nyfödda smågrisarna. Gott om värme och 
friska suggor ger starka och jämna grisar vid avvänjningen.
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Det finns gott om tillväxtboxar så att smågrisarna kan sorteras vid avvänjningen. Små 
nyavvanda grisar sätts för sig själva med specialdiet i form av mjölkbaserat avvänj-
ningsfoder. Dagens genetik ger en bra tillväxt på unga växande grisar och med rätt 
förutsättningar kan de växa över 500 gram per dag sett över hela tillväxtperioden från 
avvänjning till förmedling. En restavdelning är förhållandevis dyr att bygga och driva. 
Beläggningen blir ojämn och det är sällan god ekonomi att investera i de minsta och 
sämsta grisarna. Driften tenderar att bli kontinuerlig med svårigheter att hålla god 
hygien och smittsäkert.

Avvänjning 4 veckor: 
Med tre tillväxtavdelningar finns det gott om luft i systemet även vid fyra veckors 
ditid. Det finns sju hela veckor markerade i detta schema men det kan förlängas med 
en till två veckor beroende på intervallet mellan grupperna. Vid en tid på åtta veckor i 
tillväxten och en daglig tillväxt på 400 gram når man drygt 30 kg. Det är viktigt att 
det finns en plan för att ta hand om de minsta avvanda grisarna.  Ett väl anpassat foder 
(mjölkbaserat) är en förutsättning. Oavsett avvänjningsålder så är det viktigt att få 
smågrisarna att börja äta smågrisfoder ordentligt under digivningen då de lättare 
kommer igång med foderintag efter avvänjning. Fyra veckors ditid kräver koncente-
rarad grisning för att undvika allt för många små grisar vid avvänjning. Nedan finns 
ett flödesschema för tillväxtavdelningarna:
Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Grupp 3 Grupp 3
Grupp 6Grupp 6

4 Grupp 4
Grupp 2 Grupp 2

Grupp 5Grupp 5

Tillväxt 1

Tillväxt 2

Tillväxt 3

Grupp 1

2

Grupp 6

Grupp 5

Grupp 4
Grupp 1 Grupp 1

4.7	 Gödselvårdsanläggning
I stallösningen finns en kombination av flytgödsel och ströbädd, vilket medför två olika 
sorters gödsellagring. I stallösningen finns det endast en mindre del ströbädd och den 
finns i semineringsavdelningen. Anledningen till detta är att ströbäddar har en högre 
ammoniakavgång och därför har projektgruppen valt att minimera andelen ströbädd i 
lösningen som presenteras. Dessutom finns risk för att kvaliteten på halmen vissa år 
inte är bra vilket medför produktionsstörningar. Det kan också vara svårt att få tillgång 
till halm i vissa delar av Sverige och då blir kostnaden hög för ett system som kräver 
mycket halm.  Hur stor ammoniakavgång det är finns närmare beskrivet nedan i 
kapitel 4.11 och resonemang gällande de nya BAT reglerna. Det har även diskuterats 
att välja bort ströbädd i semineringsavdelningen, men eftersom ströbädden är skonsam 
för suggorna anser gruppen att det är bra för suggornas välbefinnande att vistas på 
ströbädd efter avvänjning för att implementeringsprocessen ska bli så bra som möjligt. 

I grisnings- och dräktighetsavdelningen har gruppen valt en traditionell lösning med 
skraputgödsling i rännor under spalten. I tillväxtavdelningen där det är mindre andel 
strö i gödseln har vi valt vakuumutgödsling eftersom det är ett billigare och mer 
underhållsfritt system. I semineringsavdelningen är det en ströbädd som kombineras 
med en liten ränna för skrapor i bakkanten av seminerings-/foderbåsen. I dräktighets- 
och grisningsavdelningarna är det ströade liggytor och kulvertar som drar ut gödseln 
till en pumpbrunn. Från tillväxtavdelningen med vakuum-utgödsling rinner gödseln ut 
vid tömningen till pumpbrunnen. Därifrån pumpas gödseln till en slutförvaring i en 
stor gödselbehållare.
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Den största andelen av gödseln är flytgödsel som lagras i brunnar och pumpas ut ifrån 
stallet. Djupströbädden från semineringsavdelningen lagras på en gjuten platta och 
hanteras med lastmaskin som gödslar ut efter varje omgång. Vi räknar med 10 måna-
ders lagring och mängden är beräknad utifrån de tabeller som finns publicerade ibland 
annat skriften Gödsel och miljö 2014, utgiven av Jordbruksverket. Utöver detta har 
gruppen även räknat ut mängden tvättvatten utifrån schablonvärden.

Mekanik och utformning - Gödselhantering

Avdelningarna för grisning, seminering och dräktighet är utrustade med mekanisk 
skraputgödsling under spalt med lindrift. Utgödslingssystemet består av en drivenhet 
med eldrift, en gödselskrapa av modell mittfällande klaffskrapa med fast ändskrapa 
och ett brythjul per gödselränna. Två gödselrännor arbetar i par, när ena skrapan 
transporterar gödsel mot tvärkulverten går den andra i retur mot gaveln. Gödselskra-
pans slaglängd är hela gödselrännans längd. I samtliga avdelningar startas utgöds-
lingen manuellt och stoppas automatiskt med en timer.  

I semineringsavdelningen finns fyra gödselrännor med längd 22,5 meter och ränn-
bredd 1,5 meter. Dräktighetsavdelningen har också fyra gödselrännor men med 
längden 25,2 meter och bredden 2,88 meter. Ränndjupet är 400 mm fritt under spalt i 
båda avdelningarna. Drivenheterna (lintrumma) är placerade vid byggnadens gavlar 
och i anslutning till tvärkulverten är brythjulen placerade. Brythjulen är monterade på 
stålbalkar som spänner över rännorna och är infäst i rännväggarna. Mellan rännorna 
genom båspallen ligger ett rör för genomföring av utgödslingslinan, se bild 19.

Bild 19 visar utgödslingssystemet i seminerings- och dräktighetsavdelningen. 
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I grisningsavdelningarna finns fyra gödselrännor per avdelning med längd 36 meter, 
rännbredd 2,8 meter och ränndjup 600mm fritt under spalt. Drivenheterna (lintrumma) 
är placerade vid korridoren mot mellanväggen till tillväxtavdelningarna och brythjulen 
är placerade vid byggnadens gavel. Mellan rännorna genom personalgången ligger ett 
rör för genomföring av utgödslingslinan, se bild 20.

Bild 20 beskriver utgödslingssystemet i grisningsavdelningen.

I tillväxtavdelningarna har vi valt ett utgödslingssystem med vakuumutgödsling. Sys-
temet består av ett rörsystem i PVC med diameter 315mm som transporterar gödseln 
med hjälp av självflyt till pumpbrunnen.  Varje tillväxtavdelning har två gödselrännor 
med längd 44,22 meter, rännbredd 1,7 meter och ränndjup 600 mm fritt mått under 
spalt. Gödselrännorna delas upp i fem sektioner med tvärgående väggar. Varje sektion 
är 15m2 och har ett gödselnedsläpp. I rännbotten vid nedsläppen görs en försänkning 
(sump) som är 1000x1000mm och 100mm lägre än rännbotten. Ledningen från 
vakuumsystemet ansluts till pumpbrunnen i anslutning till botten, se bild 21.
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Bild 21 beskriver utgödslingssystemet i tillväxtavdelningen.

Stallet har två tvärkulvertar som är placerade ungefär i mitten av båda byggnaderna 
mellan de olika avdelningarna. Utgödslingarna i seminerings- och dräktighetsavdel-
ningen transporterar fram gödseln till gemensam tvärkulvert T1. Tvärkulverten är pla-
cerad mellan avdelningarna under personalgången i semineringsavdelningen. Från 
grisningsavdelningarna transporteras gödseln fram till tvärkulvert T2 som är placerad 
under korridoren mellan grisnings- och tillväxtavdelningarna. Båda tvärkulvertarna 
transporterar gödseln till gemensamt kulvertrör för vidare transport med självflyt till 
pumpbrunnen. Pumpbrunnen och kulvertröret är placerade i och i anslutning till mel-
lanbyggnaden. 

Tvärkulvertarna är 700 mm breda och kulvertdjupet är 1000 mm fritt mått under kul-
verttäckning. Nivåskillnad mellan rännbotten och kulvertbotten är i grisningsavdel-
ningarna 300mm och i seminerings- och dräktighetsavdelningarna är nivåskillnaden 
500mm. Tvärkulverten har mekanisk utgödsling med hydraulisk drift med sidofäl-
lande klaffskrapor. Hydraulaggregatet med hydraulpump placeras i foderutrymmet i 
mellanbyggnaden och hydraulcylindrarna är placerade i tvärkulverten i anslutning till 
kulvertröret i mellanbyggnaden.  

Kulvertröret mellan tvärkulvert och pumpbrunnen är ett plaströr (vägtrumma) med 
invändig diameter 600 mm. Kulvertröret ansluts genom pumpbrunnens vägg i anslut-
ning till pumpbrunnens botten för att få ett vattenlås som förhindrar att gödselgaser 
går baklänges upp i stallet.  

I anslutning till kulvertröret monteras en fläkt för ventilering av tvärkulverten. 

Gödselhantering innebär risk för smittspridning därför har systemen valts med 
omsorg. Fördelen är att ingen luftväxling är möjlig mellan olika avdelningar utifrån 
den utformning som skett. 
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Pumpbrunnen är av betong med invändig diameter på 2,3 meter och rymmer totalt 
15m3. Effektiv volym i pumpbrunnen är ca 11 m3. Ovankant pumpbrunn är placerad i 
samman ungefär nivå som färdigt golv. Effektiv volym är från pumpbrunnens botten 
upp till nivå med rännbotten i tvärkulverten. I genomsnitt produceras det mellan 9–10 
m3 flytgödsel per dygn. Från pumpbrunnen pumpas gödseln med en gödselpump till 
lagringsbehållarna. Gödselpumpen har även utrustning för omrörning av gödseln före 
pumpning till lagringsbehållaren. 

Gödseln kommer att lagras i befintliga behållare på gården och en ny gödselbehållare 
på 2900m3. Ny behållare skall placeras i anslutning till växtodlingsarealen som sate-
litbehållare. Under vinterhalvåret transporteras gödsel till satelitbehållaren för att 
finnas på plats under växtodlingssäsongen. 

Ströbäddarna i semineringsavdelningen utgödslas manuellt med mindre lastmaskin. 
Vid utgödsling lastas gödseln på vagn för transport till fastgödselplattan för lagring 
fram till spridning.

4.8	 Besökare
I stallösningen som gruppen har tagit fram finns inte en separat visningsdel. I ett gris-
stall är hygienslussen mycket viktig, även för stallets personal, därför anser gruppen 
att denna även kan fungera för eventuella besökare. Fördelen med att ta in besökare 
igenom samma ingång som personalen är att alla har samma rutin för att komma in i 
stallet. Det blir inga vägar som korsas och risken för kontaminering minimeras för 
personal och besökare i besättningen. 

I hygienslussen finns det utrymme för klädbyte och duschar. Däremot har vi valt att 
lägga entrén till anläggningen som en tillbyggnad istället för att få en så ren zon som 
möjligt och för att kunna ta ett mottagningsrum där en översikt över stallet kan pre-
senteras innan besökarna går vidare in i stallet. Bild 22 nedan visar hur besöks och 
personalutrymmet ser ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 22 visar besöks och personalutrymmet för stallet. Denna del skulle även kunna placeras i 
korridoren mellan huskropparna, men då finns inte tillräckligt med utrymme för att ta emot 
besökare.

Om stallet hade varit helt slutet med endast personalen som kommer in utifrån, hade 
det varit en lösning att lägga denna sektion i gången mellan huskropparna för att spara 
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byggyta. I gången mellan grisnings- och tillväxtavdelningen finns fönster som besökare 
kan titta genom om de inte vill eller om det inte är lämpligt för besökare att gå in i 
avdelningarna. 

4.9	 Djurvälfärd & smittskydd
För att behålla det höga förtroende som idag finns för den svenska djurvälförden är 
det av yttersta vikt att de lösningar som presenteras som framtidens stall är uppvis-
ningsbara och att grisföretagarna kan förklara och visa den produktion som bedrivs. 
För att fortsätta det arbete som bedrivits under många år i Sverige med att skydda 
besättningar ifrån allvarliga smittor så som afrikansk svinpest, PRRS med mera, så 
måste smittskyddet tas på största allvar. Att dessutom bedriva en produktion där gris-
företagaren aktivt arbetar med att minska antibiotikaanvändningen för att minska ris-
kerna för MRSA, är av största vikt för att behålla det försprång som Sverige byggt upp. 

Smittsäkrad besättning

I planeringen och utförandet har hänsyn tagits till samtliga punkter i smittsäkrad 
besättning för plus-nivån under projektets gång. Under hösten 2017 har kurser i smitt-
skydd erbjudits för grisföretagare som vill uppnå spetsnivån. Kursen är ett krav inom 
Smittsäkrad besättning – spetsnivå. I planskissen inskickad till förprövningen, se 
bilaga 4, finns vägar för foderleveranser, gödseltransporter, djurförflyttningar, besöks-
parkering och hämtning av kadaver. 

Fastgödselhanteringen är en stor risk och för att undvika att smitta dras in till betäck-
ningsavdelningen kommer denna att placeras längst bort av stallarna för att vara helt 
separerad från andra körvägar. Det är största vikt att den som investerar i stallar fun-
derar över hur kadaverhanteringen hanteras. Kadaverhämtning bör helst ske på plast 
utanför gården om möjligt.

Alla besökare ska tvingas gå igenom en hygiensluss, på så sätt blir hela enheten sluten. 
Girsföretagare måste även säkerställa att hela enheten förblir sluten för att minimera 
att fåglar, råttor, katter och annan ohyra ska kunna ta sig in. Utleveransen av smågrisar 
kommer att ske från en utvändig ramp från tillväxtavdelningen och suggor som ska gå 
till slakt tas ut med egen transport för att hämtas med slaktbil. I besättningen kommer 
djuren att utfodras med torrfoder och allt som köps in, råvaror och strömedel kommer 
att förvaras hygieniskt säkert i anpassade silos.

Djurvälfärd

För att kunna erbjuda de mest skonsamma förhållandena åt suggorna vid avvänjningen 
föll valet på ströbäddar. Det ger suggorna en god chans till återhämtning och de får en 
god möjlighet att bete sig på ett naturligt sätt i samband med brunsten. Betäcknings- 
boxen ska delas av så att de unga och mindre suggorna inte måste hävda sig bland 
suggor av högre rang. Galten bör presenteras med hjälp av en ”galttaxi” för maximal 
effekt.

I dräktighetsavdelningen blir det dynamiska grupper med transponderutfodring. Det 
finns risk med att udda djur som inte passar i systemet, därför är det viktigt med extra 
utrymme såsom behandlingsboxar. Systemet bygger på att gyltor som grisar för första 
gången är i mycket god kondition och har kraft nog att hävda sig. Det är också nöd-
vändigt att gyltorna i god tid tränas i transpondersystemet.
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I grisningsavdelningarna är boxen vald för att erbjuda de bästa förutsättningarna till 
suggan. Suggan behöver en kontrollerat sval miljö för att kunna ta hand om smågri-
sarna på bästa sätt och smågrisarna behöver en annan betydligt varmare miljö vilket 
erbjuds i den väl tilltagna ”smågrishörnan”. 

I tillväxtavdelningen har smågrisarna tak över ligghörnan och golvvärme för att ge 
den bästa komforten och för att kunna styra deras beteende och de ska utfodras med 
torrfoder i automat. För att klara av temperaturskillnaderna under året kommer det 
dessutom att finnas en extra värmeanläggning.

Övrigt smittskydd

För att möta framtidens utmaningar när det gäller smittsamma sjukdomar men även 
möta dagens krav på ett högt hälsoläge blev valet två separata hus. Ett hus för vuxna 
grisar och ett för växande grisar. Miljön utomhus runt stallarna skall vara avjämnad 
och det får inte finnas buskage, högar med jord, bråte eller dylikt som kan vara bra 
bomiljö för råttor och möss. Luftvägsinfektioner såsom olika virus och mykoplasma 
sprids lätt i luften mellan avdelningar. Två separata hus bedöms minska risken för 
oönskad spridning mellan vuxna och växande grisar. I tillväxtavdelningen kommer 
utgödslingen att skötas genom vakuumutgödsling. Tillväxtgrisarna har normalt en 
relativt moderat förbrukning av strö och systemet bedöms uppfylla dessa krav. Vakuu-
mutgödslingen ger ett högt smittskydd.

I betäckningsavdelningen med ströbäddar finns det risk att fåglar, råttor och möss kan 
ta sig in när bäddarna byts. Här är det mycket viktigt med bekämpning på rätt sätt. Ett 
bekämpningsprogram tas fram med hjälp av certifierat bekämpningsföretag. Kadaver-
hämtning bör helst ske på plats utanför gården om möjligt. Utleveransen av smågrisar 
kommer att ske från en utvändig ramp från tillväxtavdelningen. Suggor som ska gå 
till slakt tas ut med egen transport till lämplig omlastningsplats för att där hämtas med 
slaktbil.

4.10	Arbetsmiljö
I mottagningsdelen för personal och besökare finns det klädutrymme, tvätt och torkut-
rymme, duschrum och toalett samt matrum som även fungerar som informations och 
möteslokal. I varje avdelning finnas det minst två utgångar för djur av säkerhetsskäl. 

Ljus är viktigt både för djur och personal. Därför måste ljusstyrkan i avdelningarna 
vara anpassad. I semineringsavdelningen bör det vara hög ljusstyrka, både för att främja 
och stärka brunsten, men också för att personalen ska ha en bra arbetsmiljö. I stallar 
med grisar ska ljusstyrkan vara minst 40 lux under minst åtta timmar om dagen enligt 
föreskrifterna för djurskydd. Arbetslagstiftningen kräver 75 lux vid arbete, vilket 
betyder att extra ljusstyrka behövs under arbetstiden. Bra ljus gör att personalen kan 
upptäcka och följa upp det som händer i stallarna enklare. Därför är det rekommen-
derat att det minst är 100 lux i avdelningarna och 150 lux på kontor och arbetsplatser. 
I stallarna ska det även finnas naturligt ljusinsläpp. 

Luftkvaliteten är viktig även för personalen därför är det av största vikt att ventilationen 
är rätt dimensionerad och injusterad. Dessutom ska boxgolven ha en tillräcklig lutning 
ut mot gödselytan och att boxens utformning medger en god funktion så att grisarna 
uträttar sina behov på avsedd plats eftersom en gris gödslar cirka fyra gånger per 
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dygn och urinerar cirka 10 gånger per dygn. Ett felaktigt beteende kan alltså skapa en 
dålig miljö både för gris och skötare.

Allt eftersom det kommer nya tekniska lösningar för stallar och som hjälp i arbetsvar-
dagen så minskar också arbetstiden per sugga och år. Många arbetsuppgifter i stallet 
är kopplade till suggan och därför ökar inte arbetstiden i samma utsträckning som 
antalet smågrisar ökar. I Sverige har grisföretagarna arbetat med omgångsuppfödning 
i många år vilket inte bara förbättrar djurens hälsostatus utan också arbetsmiljön. Att 
ha fasta rutiner för de flesta arbetsuppgifter leder till en säkrare vardag där alla som 
arbetar i stallet vet vad som ska göras och hur det utförs för att minimera olycksfall. 
Omgångsuppfödningen bidrar även till att arbetsuppgifterna blir mer effektiva och ett 
moment kan utföras på en större grupp samtidigt. 

Grisningsboxen som valts i lösningen som presenteras är vald till stor del för arbets-
miljön, den möjliggör att personalen inte behöver öppna grindar eller lyfta tungt, men 
säkerhetsgrindarna är också en skyddsgrind för att stänga in suggorna vid behandling 
och för att värna om säkerheten om en sugga skulle bli aggressiv. Genom att boxen 
blir lättillgänglig för personalen är det enklare och effektivare för dem att undersöka 
sugga och smågrisar för att säkerställa hälsa och välbefinnande. För den som väljer 
spalt vid sidorna (se bild 23 nedan) så är det enkelt för personalen att rengöra 
utfodringskopparna för smågrisarna utan att behöva städa och använda upptorkande 
material för blöta och ohygieniska områden runt smågrisarnas utfodring. Även suggans 
tråg ligger över spalt, och blir enkel att rengöra utan att kompromissa hygienen i 
boxen, speciellt om blötfoder väljs. Det är värt att tänka på trågets storlek om man 
väljer att investera i blötutfodring. Ett för litet tråg kan leda till foderspill och dålig 
hygien. Behövs det dessutom extra vatten under grisningsdagarna, kan det bli svårt att 
hantera.

Bild 23 visar ett utdrag från ritningen med grisningsboxar. I mitten av varje box finns liggyta 
och vid sidorna finns spalt. Ut mot gången återfinns smågrishörna och fodertråg till suggan.

I semineringsavdelningen är det en fördel att installera ett handsfree-system, det vill 
säga en vajer som personalen kan hänga upp seminpåsarna på, för att slippa hålla 
påsarna vilket spara tid eftersom fler suggor kan semineras samtidigt. Det bidrar även 
till större säkerhet för personalen som kan arbeta utanför foderbåsen och därmed inte 
riskera att bli klämda.
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4.11	Ammoniakutsläpp
BAT-regelverket riktar sig till intensiv uppfödning av fjäderfä och gris, med det 
menas en produktion med mer än 750 suggplatser. Därför omfattas inte ritningen som 
gjorts i detta projekt av BAT-regelverket. Enligt den vägledning som utgetts av Jord-
bruksverket i juni 2017 beskrivs att bästa möjliga teknik sa användas för att minska 
utsläpp. Det finns däremot inte angivet några normvärden för svensk produktion. 
Jordbruksverket hänvisar i vägledningen till beräkningsverktyget VERA, men detta 
verktyg har tagits fram av myndigheter i Danmark, Tyskland och Nederländerna, som 
har annan lagstiftning gällande hysning av djur. I ett examensarbete av Sofie 
Andersson (2017) har regelverket studerats. Enligt Andersson så uppfyller svenska 
grisproducenter BAT 30 genom att använda beprövade tekniker för hantering av 
gödsel för att minska ammoniakavgången. Hon menar att de internationella beräk-
ningar som gjort, inte går att användas eftersom de svenska anläggningarna skiljer sig 
från de utländska både gällande utgödslingssystem, boxar och utfodring.  

För att ändå göra någon beräkning utifrån de värden som finns, så har vi hämtat 
värden för beräkning av ammoniakavgång från de normtal som beräknats i Danmark 
(Damgaard Poulsen, 2016). Värdena visas i tabell 5.

Tabell 5. Gränsvärden för ammoniakutsläpp i grisproduktion

Gris

kg NH3 per djurplats och år

Gränsvärde i kommande  
BAT-regelverk1

Beräknat värde för 
konceptet

Dräktiga suggor & suggor i betäckning 2,7 kg 2,4

Digivande suggor 5,6 kg 0,8

Smågrisar 0,53 kg 0,2

Värdena är uträknade enligt följande:
Dräktiga suggor & suggor i betäckning: 26 procent av tiden Lösgående i ströbädd  
och fast golv spaltgolv (2,95 kg N (ammoniak) avgång/årssugga med 30 grisar), reste-
rande tid lösgående på delvis spaltgolv (2,27 kg N (ammoniak) avgång/årssugga med 
30 grisar). 

Digivande suggor: delvis spaltgolv (0,81 kg N (ammoniak) avgång/årssugga med  
30 grisar)

Smågrisar: Tvåklimatstall med delvis spaltgolv (0,04 kg N (ammoniak) avgång/till-
växtgris) gånger 30 smågrisar per sugga delat med 2 448 tillväxtplatser

För att mäta ammoniakavgången finns mätare att köpa och göra regelbundna kontroller. 
Mätningar bör göras årligen och vid minsta misstanke om att något inte står rätt till. 
För att vidare utreda eventuella missförhållanden bör konsult kontaktas för ytterligare 
utredning.

4.12	Konceptets flexibilitet
Vi har byggt ett stall som är flexibelt för den som tillexempel vill byta ut en sektion 
till en annan. Planlösningen är en flexibel lösning som kan anpassas efter flera intres-
senters behov. Genom att förkorta eller förlägga huskropparna och avdelningarna kan 
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stallet enkelt anpassas till en större eller mindre produktion, det vill säga mindre eller 
större suggrupper. Det är också möjligt att endast välja en sektion av stallösningen för 
att komplettera befintlig produktion. Tillexempel så är det möjligt att endast välja att 
investera i byggnaderna för seminering och dräktighet om grisföretagaren lägger om 
befintlig produktion från att vara satellit till att köpa in egna suggor. Det är också 
många som behöver utöka tillväxtavdelningarna, och då är det möjligt att använda 
denna sektion som underlag vid investering. Huskroppen kan dessutom spegelvändas 
och roteras på alla håll så att det passar flödet på den gård som önskar investera. Det 
är också möjligt att ändra sektionerna och bygga stallet ett ”E”. Ryggen blir då korri-
doren mellan de olika avdelningarna, då kan stallet utökas med nya avdelningar som 
ett bakåtvänt E vid eventuell utbyggnad. Dock medför detta högre investeringsutgifter 
då det blir fler ytterväggar, något som måste beaktas av den som investerar för fram-
tiden.

Stallet går att bygga på andra platser, men konstruktionsritningar behöver justeras 
efter de förhållanden som finns på den aktuella platsen, såsom snö- och vindlast samt 
markförutsättningar. 

Stallet som helhet idag tror vi inte fungerar för en ekologisk produktion eftersom till-
växtavdelningarna är den del som möjligtvis begränsar. Takhöjden kan också 
begränsa för att byta produktionsinriktning, men kan vara möjlig
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5	 Driftledning & uppföljning
I detta kapitel beskriver vi hur driftsledningen och uppföljningen kommer att se ut på 
Gässlösa gård när den förväntade investeringen är gjord och igång. 

5.1	 Driftsledning och ägare
Inför den nya investeringen kommer ett driftsbolag skapas med tre delägare; Peter Berg, 
Ola Berg och Martha Elfström. Det är de tre ägarna av driftsbolaget som också 
ansvarar för driftsledningen. I detta fall när en utomstående kommer med i en ny kon-
stellation är det viktigt att diskutera igenom hur alla parter ser att ett samarbete ska 
fungera. Peter, Ola och Martha har därför redan nu satt upp riktlinjer och ansvarsom-
råden för det nya driftsbolaget. Utöver varje specifikt ansvarsområde har de också sätt 
upp riktlinjer för åtgärder om något händer någon av delägarna. De har även satt upp 
en struktur för att säkerställa att alla är insatta i varandras arbetsuppgifter om något 
skulle inträffa. VD för driftsbolaget kommer att vara Ola, eftersom han redan idag 
fungerar som driftsledare för det lantbruk som han och Peter driver. Det blir därför 
naturligt att han fortsätter att ha helhetsansvaret för ekonomi och driftsledning.

När Peter och Ola började diskutera delägarskapet med Martha skrev de ner vilka för-
delar med ett delägarskap utanför familjen. Punkterna var: 

1.	Trygghet

2.	Olika kunskaper

3.	En yngre generation med annan syn på produktion och omvärld

4.	Lättare att sälja företaget till någon som varit med i uppbyggnaden.

5.	Våra barn är för unga för att veta när och om de vill ta över.

6.	Få tid att utveckla företaget vidare.

7.	Engagerade människor med chans att påverka

Utifrån dessa punkter kontaktades Martha och de började fundera över sina styrkor 
och svagheter för att få den bästa ansvarsfördelningen utifrån sina egenskaper och 
kompetenser. Alla delägare kommer att ha ett lika stort delägarskap i grisföretaget. 
Grisföretaget ska separeras ifrån dagens företag som drivs av Peter och Ola. Stallarna 
kommer att byggas och ägas av bröderna Berg och arrenderas till det nya grisföretaget 
som även ansvarar för reparation och underhåll. 

5.2	 Ansvarsfördelning och rutiner
I de fall där det finns mer än en delägare är det viktigt att sätta upp riktlinjer för hur 
samarbetet ska fundera och ansvarsområde för driften. Ansvarsfördelningen kommer 
att delas upp enligt följande:

Martha Elström: Ansvarig för driften i smågrisproduktionen och så att rutiner efter-
följs och anställda efterlever de riktlinjer som satts upp.
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Ola Berg: VD och ansvarig för foder och hantering av strömedel, service, tvätt samt 
underhåll.

Peter Berg: Ansvarig för slaktgrisproduktionen, ska även täcka upp behov av hjälp 
med tillväxtgrisarna.

Ägarna kommer själva och tillsammans med anställda sätta upp veckomöten där 
driften summeras och eventuella avvikelser hanteras. Skötselrutiner för driften (se 
Bilaga 6) får endast ändras om alla är överens om de förändringar som föreslagits. I 
personalrummet ska det finnas en whiteboardtavla för uppföljning av produktionen 
och gemensamt satta nyckeltal. Här skrivs även avvikelser upp diskuteras på vecko-
mötena där beslut om åtgärd tas. Veckomötena ska protokollföras och samlas i en 
pärm i personalutrymmet. 

 För att säkerställa att service och underhåll sköts ska det även finnas checklistor upp-
satta på Whiteboarden som bockas av när de utförts. Här ska även finnas utrymme att 
skriva upp underhåll som behöver åtgärdas mer akut. På så sätt kan alla som arbetar 
skriva upp en arbetslista för det som behöver åtgärdas och stryka punkten när den är 
åtgärdad. I nedan finns exempel på checklistor.

Checklistor

När? Kontrollera:

Varje vecka • Mjölspjäll
• Avluftningsstrumpor
• Tom kompressorn på vatten
• Smörja gödselpumparna
• Slagor och såll

Varje månad • Byt vattenfilter till tvättanläggningen
• Råvarusilos (hygien)
• Stenficka före pump

En gång i halvåret • Bytt såll i kvarnen
• Vänd/Byt slagor
• Olja i vinkelväxel
• Rengör reduceringsventil

Grisarna säljs idag via HKScan och tanken är att samarbetet ska fortsätta. HKScan 
har under ett par år utvecklat producenttjänster till kontrakterade djurleverantörer. I 
detta paket ingår produktionsrådgivning för de som köper foder genom HKScan. 
Utöver detta följs ekonomi upp tillsammans med företagets revisor och vid behov 
köps övrig rådgivning in. Inför varje bokslut kontrolleras lagerstatusen samt en lager-
inventering görs för att följa upp produktionen i årsbokslutet. Årsbokslutet följs upp 
på gemensamt möte med alla delägare för att utvärdera året och planera nästkom-
mande år samt en grov femårsplan diskuteras. För ekonomiuppföljning ska ägarna ha 
möten månadsvis för att följa upp resultat och besluta om eventuella åtgärder.
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6	 Byggprocessen
Ett projekt som detta, gör att byggprocessen inte riktigt följer ordinarie rutiner eftersom 
efterforskningen för att hitta nya lösningar får andra dimensioner när det är många 
olika kompetenser som samarbetar. I bilaga 6 finns byggprocessen förklarad med de 
olika moment som varje del innebär. Processen är beskriven av Jarl Karlsson (då  
Abetong) till Byggpärmen som utvecklades av Svenska Pig och LRF.

Byggprocessen avser de aktiviteter och beslut som leder fram till en färdig byggnad 
eller anläggning i detta fall för djurproduktion. Processen påbörjas med en ide om 
investering i byggnad eller anläggning och avslutas då anläggningen är besiktigad och 
färdig att ta i drift.  Byggprocessens aktiviteter består av planering av anläggningen, 
projektering av byggnaden och de ingående systemen, upphandling av byggnad och 
inventarier, uppförande av byggnaden och installation av inventarier och drifttagning 
av anläggningen. 

Planering och projektering

Planeringsprocessen av anläggningar för djurproduktion är mycket komplex med 
hänsyn till funktionssamband mellan biologi och teknik och tekniska lösningar och 
ekonomi. Vid utformningen av en lantbruksbyggnad måste man ta hänsyn till och 
se till att de krav och regler som finns på produktion, djurhälsa och arbetsmiljö 
skall vara uppfyllda av byggnadens planlösning och utformning.

Planeringsskedet påbörjas med analys av förtaget och redovisning av hur verksam- 
heten är tänkt att bedrivas och vilka krav som ställs på byggnaden och den fram-
tida produktionen. Varje gård är unik och det är en mängd olika faktorer som 
påverkar investeringen och utformningen av den tilltänkta byggnaden. Framförallt 
är det driftsinriktningen och storleken på djurhållningen som byggnaden skall 
byggas för som bestämmer utformningen. Det kan även vara markförhållanden 
där byggnaden planeras att uppföras, behov av nya vägar och hårdgjorda ytor, 
elförsörjning och befintliga byggnader och gödsellager på gården. 

Under planeringsskedet är det viktigt att söka information och kunskap för att 
veta konsekvenserna av de olika besluten som tas under byggprocessen. Informa-
tion kan fås genom studiebesök på liknande anläggningar, via företagsrepresen-
tanter, litteraturstudier och rådgivning. Under planeringsskedet görs förslagsrit- 
ningar och kostnadsuppskattningar för analys av de ekonomiska konsekvenserna 
av investeringen. Det är mycket viktigt att i ett tidigt skede diskutera finansie-
ringen med banken. Det är också bra att i ett tidigt skede i processen diskutera 
sina planer med produktionsrådgivare och veterinär för att få deras synpunkter om 
vald lösning. Eventuell tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet skall göras 
tidigt i processen med tanke på handläggningstiden. 

När planeringsskedet i byggprocessen är färdig ska beslut om att gå vidare i pro-
cessen kunna tas.  Nästa del i byggprocessen är projekteringen där mer detaljerade 
beskrivningar, beräkningar och handlingar tas fram för anläggningen i sin helhet. 
Upphandlingen påbörjas med upprättade av handlingar för förfrågningsunderlag. För-
frågningsunderlaget ska innehålla den information som krävs för en entreprenör eller 
leverantör av inventarier skall kunna räkna på uppdraget och lämna en offert. När 
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upphandlingen är genomförd och entreprenör och leverantör är utsedd skall kontrakt 
tecknas som tydligt beskriver omfattningen av entreprenaden och överenskommelser 
som är gjorda.     

Det är i början av byggprocessen som man med små medel har störst möjligheten att 
påverka de stora kostnaderna. Ju längre man kommer i processen desto svårare och 
kostsammare är det att ändra på utformningen av anläggningen.

Produktion – produktframtagning

Stallet ska vara förprövat innan byggnation påbörjas. Handläggningstiden för förpröv-
ningen kan uppgå till två månader. Innan uppförandet av byggnaden på börjas skall 
entreprenörerna ta fram ritningar och handlingar för sina ingående arbeten. Därför 
skall det genomföras projekteringsmöten där samordning mellan olika entreprenörer 
ingående arbeten och leveranser säkerställs. Tidplaner tas fram för de ingående arbe-
tena och samordnas med de olika entreprenörerna.

Vid byggstartsmötet godkänns ritningar och handlingar som då blir bygghandlingar. 
Tidplanerna godkänns. Genomgång av arbetsmiljöplanen och ID06. Under uppföran-
detiden skall det hållas byggmöten där avstämningar sker. Byggmötesprotokoll skall 
skrivas från byggmötena.

När bygget är färdigt skall det ske en slutbesiktning av ingående delarna i entreprena-
derna. Syftet med slutbesiktningen är att hitta eventuella fel och brister i entrepre-
naden och att säkerställa att entreprenaden är utförd enligt kontrakt. Anmälan till 
försäkringsbolag om att bygget är färdigt. Även en anmälan till länsstyrelsen om att 
byggnaden är färdig. Länsstyrelsen kommer och besiktigar anläggningen så att den är 
byggd enligt förprövningshandlingarna  

Förvaltning – produktanvändning

Under de första åren löper garantitiden. Det är då viktigt att påpeka eventuella fel som 
kan täckas av garanti. Garantitiden varierar beroende på vad som levererats och vilket 
avtal man använder sig av vid upphandlingen, till exempel:

•	 Omonterad inredning, utrustning & ventilation: 1 år från att det har levererats till 
gården (lantbruk 05 & ABLB97)

•	 Monterad inredning: 1 år efter montage om man inte kommit överens om annat 
vid upphandlingen

•	 Kräv alltid minst 2 år efter godkänd slutbesiktning
•	 Byggentreprenad 5 år efter godkänd slutbesiktning

 
För fel som uppstår under garantitiden som kan förvärras eller vara till problem ska 
åtgärdas snarast. Beställaren kallar till Garantibesiktning. Det är av största vikt att 
man kallar innan garantitiden gått ut.

6.1	 Ansvarsfördelning
Innan byggnation påbörjas måste ansvarsfördelningen gås igenom. Frågor som vem 
som ska vara byggledare och samordna byggnationen och hur mycket man som 
beställare vill eller kan vara delaktig. Eftersom Peter och Ola Berg har viss erfarenhet 
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av tidigare investeringar och byggnation har de valt att tillsammans ansvara för bygg-
nationen tillsammans med de byggledare som finns på byggnationen. Det är också de 
som ska ansvara för att säkerställa att angivna tidsramar efterlevs och hålls. 

6.2	 Tidsplan
Olika företag har olika behov av tid för varje del i projektet och det är många saker 
som kan påverka byggprocessen från tanke till ett färdigt stall. Vi i projektet har stud-
erat den tidsplan som Sofie Johansson gjort till den byggpärm som Svenska Pig och 
LRF tagit fram. För en byggnation motsvarande den som projekteras här bedömer det 
ta emellan 1,5 till 5,5 år enligt nedan:

Idé &Förstudie
• 6 till 36 månader

Kontakt  
med bank

Affärsplan & 
 ny driftsplan
• ca 3 månader

Finansierin & 
Likviditetskalyl
• ca 1-3 månader

Anmälan hos 
kommunen

• ca 2 månader

Förprövning
• ca 2 månader

Upphandling 
• ca 3-7 månader

Byggnation 
• ca 4-12 månader

Se till att göra många studiebesök och intervjua många för att utreda vad som ska vara 
i stallet. Bestäm dig för vad du vill och ändra dig inte på grund av att säljarna vill sälja 
in något annat. Ta hjälp av oberoende experter för att värdera säljarnas synpunkter. 

När ritningen till stallet är klar, börja göra en plan för hur du ska köpa in gyltor. 
Gyltor kan inte beställas två veckor innan stallet står klart för drift utan måste 
beställas och planeras i god tid så att gyltuppfödarna kan ta fram en större mängd till 
din nya produktion.

6.3	 Rutiner för uppföljning av ekonomi, funktion och 
tidsplan

Innan byggstart måste alla aktörer vara överens om vilken tidsplan som gäller, vad 
händer om någon blir försenad och till vem ska avvikelser rapporteras. Peter och Ola 
planerar att varje vecka stämma av hur byggnationen fortlöper i gentemot angiven 
tidsplan och upprättade kalkyler. Om avvikelser inträffar kontaktas ansvarig entrepre- 
  nör. Samtidigt som uppföljning av det som skett gås igenom ska framtiden planeras 
så att inget missas. 
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7	 Upphandlingsunderlag
Förfrågningsunderlaget för konceptstallet bör innehålla ritningar och beskrivningar 
som tydligt beskriver de olika arbetenas omfattning och kvalitet. Förfrågningsunder-
laget ska ge en komplett bild av vad som ska byggas så att kostnaden kan beräknas så 
exakt som möjligt så att anbuden blir så korrekta som möjligt. Anbudsgenomgång och 
jämförelse av anbudens innehåll blir enklare om anbudspunkterna är tydliga presista. 
Det säkerställs med ett bra förfrågningsunderlag. Följande handlingar bör förfråg-
ningsunderlaget innehålla:

•	 Administrativa föreskrifter som informera anbudsgivaren om vad som gäller för 
upphandlingen och entreprenaden. Föreskrifterna behöver inte vara så omfattande 
men ska ge värdefull information till anbudsgivaren.

•	 Beskrivningar av alla ingående delar i entreprenaden så som byggnaden, markar-
beten, inventarier, installationer, mm. Beskrivningarna kan innehålla funktions- 
och tekniska beskrivningar samt gränsdragningar mellan beställare och 
entreprenör och mellan olika entreprenörer.

•	 Ritningar innehållande planritningar och sektionsritningar. 

Hur upphandlingen bör organiseras och genomföras

Upphandling av byggentreprenad med inventarier och installationer kan vara kom-
plex. Anlita oberoende expertis för upprätta förfrågningsunderlaget och för att sedan 
jämföra anbuden. Som byggherre ska man vara mycket delaktig i upphandlingen så 
att man får kunskap om de olika leverantörerna och vad de har att leverera. Hur upp-
handlingen ska organiseras beror på vilken erfarenhet av upphandlingar byggherren 
har sedan tidigare. 

För att genomförande av upphandlingen ska gå smidigt är det bra om processen 
påbörjas i god tid. Ha en dialog med anbudsgivarna och ge samma information till 
samtliga vid kompletterande frågor. När anbuden är inkomna och genomgångna är det 
en fördel om du bjuder in anbudsgivarna för anbudsgenomgång så att eventuella 
oklarheter rättas till. Det är också ett utmärkt tillfälle att få mer kunskap leverantören 
och deras produkter. I bilaga 7 finns en checklista för byggprocessen som kan vara till 
stor hjälp vid planeringen av investeringen. 
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Bilaga 1 – Driftkalkyl

SÄRINTÄKTER Not
Kvant  

per sugga Enhet

Pris  
per 

enhet
Kronor  

per sugga

Kronor  
per 

smågris
Totalt  

för stallet

Smågrisar 1 30,0 st 640,00   19 200   640,00   7 795 200   

Utslagssugga, kött 2 0,47 st 1 440,00   677   22,56   274 781   

Utslagssugga, kassation 3 0,03 st 669,00   20   0,67   8 148   

Nationellt stöd 4 0,0 kr 0,00   0   0,00   0   

Miljöstöd, djurens 
välbefinnande 5 1,0 kr 1 000,00   1 000   33,33   406 000   

Ersättning för smärtfri 
kastrering / vaccinering 6 17,6 kr 5,61   99   3,29   40 070   

Flytgödsel, svin, 8% ts 7 7,2 m3 65,60   470   15,68   190 924   

Djupströbädd 8 1,7 m3 81,00   139   4,64   56 469   

Summa intäkter 21 605 kr 720 kr 8 771 591 kr

SÄRKOSTNADER Not
Kvant per 

sugga Enhet
Pris per 
enhet 

Kronor 
per sugga

Kronor 
per 

smågris
Totalt för 

stallet

Rekrytering 9 0,50 st 5 500,00   2 750   91,67   1 116 500   

Suggfoder, 
dräktighetsfoder 10 796 kg 1,93   1 537   51,24   624 101   

Suggfoder, digivningsfoder 11 610 kg 2,56   1 562   52,07   634 164   

Prestarter 12 45 kg 9,50   428   14,25   173 565   

Tillväxtfoder 13 1 213 kg 3,38   4 099   136,64   1 664 254   

Strömedel 14 311 kg 0,80   249   8,28   100 899   

El 15 639 kWh 0,37   239   7,97   97 028   

Uppföljning av produktion, 
ekonomi & drift 16 0,002 st 5 888,00   15   0,48   5 888   

Produktionsrådgivning 17 0,000 st 0,00   0   0,00   0   

Semin 18 5,54 kr 50,00   277   9,23   112 428   

Veterinär & medicin 19 1 kr 619,89   620   20,66   251 674   

Smittsäkrad besättning 20 1 st 6,28   6   0,21   2 550   

Datorer och övriga 
inventarier 21 0,002 st 3 160,00   8   0,26   3 160   

Inhyrda maskiner 22 0,002 st 3 336,90   8   0,27   3 337   

Övriga kostnader 23 1 st 150,00   150   5,00   60 900   

SUMMA SÄRKOSTNADER 1 11 947 kr 398,23 kr 4 850 448 kr

Byggnader, underhåll 24 1 st 100,00   100   3,33   40 600   

Ränta djurkapital --- 3 470 kr 5,0% 174   5,78   70 441   

Ränta rörelsekapital --- 6 100 kr 5,0% 305   10,17   123 821   

0   0,00   0   

SUMMA SÄRKOSTNADER 2 578 kr 19,28 kr 234 862 kr

Byggnader, avskr + ränta --- 1 kr 4 944,46   4 944   164,82   2 007 449   

Försäkringar för 
stallbyggnad 25 0,002 st 35 000,00   86   2,87   35 000   

Försäkringar för djur 26 1 st 26,00   26   0,87   10 556   

Arbete (inkl. eget arbete) 27 12,0 tim 220,00   2 640   88,00   1 071 840   

Driftsledning 1,0 tim 250,00   250   8,33   101 500   

0   0,00   0   

SUMMA SÄRKOSTNADER 3 7 947 kr 264,89 kr 3 226 345 kr

Summa kostnader 20 472 kr 682,40 kr 8 311 656 kr
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Kalkylresultat

Nyckeltal

Resultat för stallet 459 936 kr

Vinstmarginal i stallkalkylen 5,2%

Löner 1 173 340 kr

Täckningsbidrag per sugga

TB 1 9 658 kr

TB 2 9 080 kr

TB 3 1 133 kr

Noter

Intäkter

Not 1 – Smågrisar
Uppskattat genomsnittspris de senaste 3-4 åren.

Not 2 – Utslagssuga, kött
Beräknat avräkningspris för sugga 8 kr/kg för slakt. Beräknad slaktvikt per sugga är 
180 kilo.

Not 3 – Utslagssugga, kassation
Beräknat enligt modellen att 3 % av utslagssuggorna inte kan gå till slakt eller avlider 
på gård. Prislista enligt Lantbrukstjänst är 669 kronor per sugga.

Not 4 – Miljöstöd, djurens välbefinnande
Enligt programmet för extra djuromsorg för suggor kan stöd sökas. Bidrag 1 000 
kronor per sugga i produktionen.

Not 5 – Ersättning för smärtfri kastrering/Vaccinering
Ersättning för bedövning och smärtlindring enligt uppvisat kvitto (0,90 kr/behandlad gris, 
enligt beräkning av läkemedel) + Sprutor& kanyler 0,26 kr/behandlad gris + Arbete 4,45 
kr/gris & behandlingstillfälle. Enligt Jordbruksverkets hemsida, augusti 2017.

Not 6 – Flytgödsel, svin 8  % ts
Värde är 57 kronor per ton för 5 % ts. Omräknat värde utifrån ts-halt blir värdet 91 
kronor per ton. Kostnadsberäkning för traktor plus gödseltunna samt omrörare och 
traktor blir 1 372 kronor per timme inklusive förare och bränsle. Gödseltunnan har en 
volym på 18 m3 och beräknat antal lass per timme är tre. Kostnaden blir således 
25,40 kr per m3. Källa, Maskinkostnader 2017.

Not 7 – Djupströbädd
Värde är 101 kronor per ton. Uppskattad vikt per m3 är 0,6 ton. 
Kostnad beräknas för traktor med fastgödselspridare samt lastmaskin till en kostnad 
av 1 285 kronor per timme. Vi beräknar att det går att köra tre lass per timme vilket 
ger en kostnad på 20 kronor per ton.
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Kostnader

Not 8 – Rekrytering
Pris på dräktig gylta, redo att gå in i produktionen är uppskattad till 5 500 kronor (för 
närvarande 5 350 kronor). Priset är svårt att uppskatta eftersom det nu finns ny till-
gänglig rekrytering.

Not 9 – Suggfoder, dräktighetsfoder
Eftersom HKScan endast sålt foder sedan våren 2017 går det inte att uppskatta pris på 
historiska priser. Lantmännen har tillfrågats om genomsnittspriser de senaste två åren. 
Priset inkluderar transport. Fodermängden har beräknats av Anna-Maria Larsson, 
affärsområdeschef foder, HKScan enligt fodernormer för nya genetiken TN70.

Not 10 – Suggfoder, digivningsfoder
Eftersom HKScan endast sålt foder sedan våren 2017 går det inte att uppskatta pris på 
historiska priser. Lantmännen har tillfrågats om genomsnittspriser de senaste två åren. 
Priset inkluderar transport. Fodermängden har beräknats av Anna-Maria Larsson, 
affärsområdeschef foder, HKScan enligt fodernormer för nya genetiken TN70.

Not 11 – Prestarter
För att smågrisen ska komma igång och äta ordentligt har HKScan tagit fram en Pre-
starter. Det har tidigare inte funnits så många prestarters på marknaden i Sverige, 
därför beräknas priset utifrån nuläge.

Not 12 – Tillväxtfoder
Eftersom HKScan endast sålt foder sedan våren 2017 går det inte att uppskatta pris på 
historiska priser. Lantmännen har tillfrågats om genomsnittspriser de senaste två åren. 
Priset inkluderar transport. Fodermängden har beräknats efter uppskattad åtgång foder 
för en 30 kilos gris där hänsyn tagits till historisk data från PigWin.

Not 13 – Strömedel
Beräknad mängd halm är 1 kilo halm per dag i grisningsavdelningen, 0,0,5 kilo per 
dag och tillväxtgris, 1,7 kilo halm per dag i ströbädd i semineringsavdelningen och 
0,2 kilo halm per dag i dräktighetsavdelningen. Beräknat från Jordbruksverkets Rap-
port 2001:13. Kostnad för halm har beräknats från Maskinkostnader 2017 där hänsyn 
tagits till pressnings-, lagrings- och markvärdeskostnad. 

Not 14 – El
Beräknad mängd halm är 1 kilo halm per dag i grisningsavdelningen, 0,0,5 kilo per 
dag och tillväxtgris, 1,7 kilo halm per dag i ströbädd i semineringsavdelningen och 
0,2 kilo halm per dag i dräktighetsavdelningen. Beräknat från Jordbruksverkets Rap-
port 2001:13. Kostnad för halm har beräknats från Maskinkostnader 2017 där hänsyn 
tagits till pressnings-, lagrings- och markvärdeskostnad. 

Not 15 – Uppföljning av produktion, ekonomi & drift
Uppföljningsprogram: 
Visma bokföringsprogram: 99 kronor per månad 
WinPig Sugg: 2 800 kronor per år 
WinPig Medicin: 1 900 kronor per år.



60

 Not 16 – Produktionsrådgivning
Produktionsrådgivning tillhandahålls av HKScan.

Not 17 – Semin
Semin beräknas av antal suggor per omgång minus antal rekryteringsdjur plus antal 
omlöpsdjur. Detta multipliceras sedan med antal kullar per sugga och år. Vi beräknar 
3 semindoser per semineringstillfälle. Porto, expeditionsavgifter, katetrar och övrigt 
engångsmaterial är inkluderat. 

Not 18 – Veterinär & medicin
Beräknat vaccinationsprogram (Spädgrisdiarré, Parvovirus, Rödsjuka, Avmaskning, 
PCV2) 408,80 kronor per årssugga, kostnad för veterinär, järninjektion för smågrisar, 
antal behandlingar beräknat efter dagsläget på Gässlösa plus extra behandlingar för 
sinsuggor. Kostnad för kastrering av hangrisar. (163,19 kronor per årssugga). Hälso-
programmet för sugga via Gård & Djurhälsan (47,90 kronor per årssugga). 

Not 19 – Smittsäkrad besättning
Årlig avgift för administration samt årligt besök, beräknat av Gård & Djurhälsan.

Not 20 – Datorer och övriga inventarier
Ingår kostnad för dator, skrivare, programvaror utslaget på fem år.

Not 21 – Inhyrda maskiner
Lastmaskin för utlastning av ströbädd i semineringsavdelningen, beräknad kostnad 
210 kronor per timme. 

Not 22 – Övriga kostnader
Uppskattad från tidigare erfarenheter och studier av bokslut, ska täcka arbetskläder, 
redovisningskostnader, skrapor och övriga kostnader för verksamheten. Varierar 
mycket mellan besättningar. 

Not 23 – Byggnader, underhåll
Uppskattad utifrån erfarenhet vad som kan inkluderas för underhåll för en ny 
byggnad. Ventiler och övriga slitdelar.

Not 24 – Försäkringar för stallbyggnad
Lantbruksförsäkring inklusive djur via Länsförsäkringar, beräknad av Cajsa Aaby- 
Ericsson.

Not 25 – Smittsäkrad besättning
Försäkring av suggor samt katastrofförsäkring. Tillhandahålls genom Gård & Djur-
hälsan och HKScan i samarbete med Agria.

Not 26 – Arbete (inkl. eget arbete)
Beräknat utifrån Pigrapport nr 31 (2004) och uppdaterad efter intervju med Marie 
Carlsson, HKScan, till värden som överensstämmer med produktionen idag.
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Bilaga 2 – Investeringskalkyl
INVESTERINGSUTGIFT

Byggdelar Not
Antal/

yta Enhet Kr/enhet Utgift

Byggnad

Stallbyggnad inkl markarbete samt Pumpbrunn, 
Gödselledningar och Gödsellagring 3 1 12 357 800 kr 12 357 800 kr

Personalutrymmen 5 1 120 000 kr 120 000 kr

Delsumma markarbete 12 477 800 kr

Installationer

Vatten, framdragning/anslutning samt  
VA- installationer 7 1 1 300 000 kr 1 300 000 kr

El-installationer 9 1 1 200 000 kr 1 200 000 kr

Ventilation inkl montage 10 1 st 821 660 kr 821 660 kr

Övriga installationer (larm) 11 1 st 32 000 kr 32 000 kr

Delsumma installationer 3 353 660 kr

Inredning & utrustning

Inredning  - Grisning-, tillväxts-, seminerings- och 
betäckningsavdelningar och fodersilos (exkl 
montage) samt foderutrustning (inkl montage)

12 1 st 4 825 886 kr 4 825 886 kr

Montering 13 1,00 637 280 kr 637 280 kr

Delsumma inredning & utrustning 5 463 166 kr

Gödselvårdsanläggning

Utgödsling 14 1 st 584 156 kr 584 156 kr

Gödselpump 15 1 st 71 600 kr 71 600 kr

Delsumma gödselvårdsanläggning 655 756 kr

Byggledning & ränta

Byggledning 19 100 timmar 220 kr 22 000 kr

Ränta under byggtid 5% 1 285 065 kr 64 253 kr

Delsumma byggledning & ränta 86 253 kr

SUMMA Investeringsutgift  
(exklusive utrymmen för visning)

22 036 635 
kr

Investeringsstöd enligt schablon, totalt -1 200 000 kr

SUMMA med investeringsstöd  
(exkl. utrymme för visning)

20 836 635 
kr

Investeringsutgift per djurplats utan stöd 54 277 kr

Investeringsutgift per djurplats med stöd 51 322 kr

Utrymmen för besök 147 200 kr

TOTAL INVESTERINGSUTGIFT  
(inklusive utrymmen för visning, utan stöd) 22 183 835 kr
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Kalkylresultat
GRUNDDATA Värde Enhet

Antal djurplatser 406 suggor

Yta stall 3748,76 m2

Yta serviceutrymmen & övriga utrymmen (exklusive utrymmen för 
visning)

78,96 m2

Yta utrymmen för visning 66,8 m2

Total yta 3 828 m2

Investeringskalkyl Värde Enhet

Investeringsutgift (efter investeringsstöd enligt schablon) 20 836 635 kr

Driftnetto per år enligt driftkalkyl 459 936 kr/år

Driftnetto per år exklusive avskrivningar och ränta 2 467 385 kr/år

Avkastningskrav på investering, nominell kalkylränta 5,00%

Inflation 1,00% per år

Real kalkylränta 4,0%

Ekonomisk livslängd 15 år

Nuvärdet av driftsnetto (exklusive avskrivningar och ränta) 27 509 467 kr/år

Nettonuvärde vid 5 % avkastning 6 672 831 kr

Noter investeringsutgift

Not 1 – Stallbyggnad inkl markarbete samt Pumpbrunn, Gödselledningar och 
Gödsellagring

Innefattar stallbyggnaden och alla utrymmen, markarbeten för byggnader, gödsel-
brunn, gödselplatta, vägar samt pumpbrunn. 

Not 2 – Personalutrymmen
Utgiften för personalutrymme som ej innefattas i utgiften för att bygga utrymme för 
visning och besökare. Yta som krävs för personalutrymme samt duschar, pentry, kakel 
och klinker finns i kostnadsposten. Övrig kostnad, det vill säga extra utrymme för 
besökare finns i posten för visningsutrymme.

Not 3 – Vatten, framdragning/anslutning samt VA-installationer
Uppskattad från tidigare byggnationer, innefattar även VA-installationer och Värme-
system. 

Not 4 – El-installationer
Uppskattad utgift enligt uppgift från elektriker, ej fastpris.

Not 5 – Ventilation inkl montage
Ventilation inklusive montage. Ventilation enligt offert och montage enligt uppskattad 
arbetstid och timkostnad. Montage av ventilation, cirka 385 timmar. 

Not 6 – Övriga installationer (larm)
Utgift enligt offert för larmsystem.
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Not 7 – Inredning
All inredning (grisnings-, tillväxt-, seminerings- och dräktighetsavdelningarna), 
fodersystem (montage inkluderat i priset), fodersilos från inlämnade offerter (JO stall-
design, Skiold, Agrisys).

Not 8 – Montering
Uppskattat enligt offert till 20 procent av priset för inredningen.

Not 9 – Utgödsling
Utgödslingssystem och montage enligt offert och uppskattad montagekostnad till fast 
timpris. Cirka 141 timmar till en timkostnad av 316 kronor.

Not 10 – Gödselpump
Gödselpump Kimadan toppmatad med en pumpkapacitet på 5 000 liter/minut, inklu-
sive omrörardel och universalfäste.

Not 11 – Byggledning
Beräknat av bröderna Berg.
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Bilaga 3 – Ritningar
Fullskaliga ritningar finns att ladda ner på www.jordbruksverket.se/smartastall 
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Bilaga 4 – Underlag till förprövning

Smittskyddssamråd inför förprövning av grisstall

Externt smittskydd

Lokalisation
Betänk risker för luftburen smitta från andra besättningar eller från egna stallar.

•	 Avstånd till andra grisbesättningar
•	 Placering av byggnader inom besättningen

Tänk igenom transportvägar och flöden. Vägar för gårdens fordon och vägar för uti-
från kommande fordon bör ej korsa varandra.

Karantän
Inköpta djur skall alltid sättas i en karantän vid ankomsten till besättningen.  Karan-
tänen är en av de viktigaste grundstenarna i gårdens smittskydd. Flera viktiga faktorer 
finns att beakta då karantänen planeras.

•	 Livdjur bör köpas in från en producent.
•	 Läge och utformning. Karantänen placeras väl avskild från övriga grishus med 

separat in- och utgång, ventilation och gödselhantering.
•	 Vistelsetid. Planera för minst 3 veckors vistelse med rengöring mellan omgångarna.
•	 Allt in/allt ut
•	 Skötsel ska ske med separata kläder och redskap.
•	 Hygienutrymmet vid ingången skall tillhandahålla varm och kallt vatten, tvål och 

tvättsprit samt skåp för mediciner.
•	 Tillsyn ska kunna ske minst 1/dagligen, och i normalfallet ska det göras sist på 

rundan.
I dagsläget är besättningen en satellit till Alkvetterns suggring. I samband med över-
gången kommer en del suggor att stanna kvar på satelliten för att få en blandad ålders-
grupp.

Utlastningssystem
Utleveransen av alla djurkategorier skall av smittskyddsskäl ske genom ett utlastnings- 
system som även skall fungera bra ur djurskyddssynpunkt och arbetsskyddssynpunkt. 
Viktiga punkter att beakta är

•	 Ingen kontakt mellan bil och besättning. Tydlig gräns ska finnas som transportör 
inte får passera.

•	 Möjlighet till stora leveranser.
•	 Riskerna med slussförfarande. Grindar o dyl skall finnas för att förhindra att grisar 

vänder och kan springa tillbaka in i stallet. Plattan utanför stallet förhindrar luft 
dras in från bil till stall.

•	 Golv skall vara tvättbara.
•	 Skötsel. Redskap i utlastningen får inte användas i övriga besättningen.
•	 Transportören får inte gå in i stallet. En väl tilltagen platta utomhus måste således 
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finnas. Denna ska enkelt kunna tvättas efter arbetet.
Besättningen ska ha egen transport för att ta ut suggor till slakt.

Personsluss
För att människor inte ska dra in smitta i besättningen är det viktigt att de kan byta 
kläder och skor samt tvätta och desinficera händerna innan de kommer in i besätt-
ningen.

Viktiga punkter att tänka på för personslussen är

•	 Tydlig gräns mot yttre område. Alla som besöker gården ska gå via personals-
lussen. Det ska finnas besöksjournaler där senaste besöket i annan grisbesättning 
efterfrågas. Visitors Certificate och smittskyddsregler finns att ladda ner från 
Gård&Djurhälsans hemsida.

•	 Stoppskyltar på alla dörrar ut mot yttre område med namn och telefonnummer till 
ägare.

•	 Besättningens egna skyddskläder ska användas av alla besökare.
•	 Handtvätt med varmt och kallt vatten, torkmöjligheter av engångstyp och 

handsprit.
•	 Karenstid ska beaktas om besökare varit i utländska gårdar, 48 timmar alt 5 dygn 

från område med mul- och klövsjuka.

Andra djur
Skadedjur, men även sällskapsdjur och vilda djur kan sprida smitta till grisar. Det är 
därför viktigt att beakta

•	 Råttor och möss ska förhindras att komma in. Regelbunden skadedjursbekämp-
ning ska tillämpas genom att besättningen anlitar certifierad skadedjursbekäm-
pare.

•	 Den allmänna ordningen i och utanför grisstallarna och personalutrymmen ska 
vara godtagbar.

•	 Fåglar ska inte kunna flyga in.
•	 Hundar och katter får inte vistas i det inre området, alltså innanför personals-

lussen.
•	 Nötkreatur, får, fjäderfä och hästar ska förhindras tillträde till avdelningar, stallar 

eller hägn.
•	 Vildsvin 

Utöver Anticimex skall andra åtgärder vidtas för att förhindra att ohyra kan komma in 
stallarna. Exempel på detta är att husgrunder är hela och omöjliga för råttor/möss att 
komma igenom liksom att dörrar är täta.

Foder, strömedel och vatten
Smittämnen som sprids med foder och vatten kan få stora konsekvenser. Det är därför 
viktigt att beakta

•	 Råvaror och färdigfoder får endast köpas in från foderföretag registrerade hos 
Jordbruksverket. 

•	 Egenproducerade råvaror förvaras väl skyddade för fåglar, gnagare och andra  
skadedjur.
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•	 Visuell kontroll av silos, tankar och andra förvaringsutrymmen ska ske regelbundet 
och rutiner ska finnas skriftligt noterade.

•	 Strömedel ska förvaras hygieniskt under tak.
•	 Foderanläggning skall kunna rengöras och rutiner för detta upprättas.
•	 Vatten-anläggningen ska kunna rengöras och rutiner för detta ska finnas. Vatten-

prov bör ta minst en gång vartannat år.

B Internt smittskydd

Produktionssystem
En viktig smittväg inom en besättning är smittspridning från äldre till yngre växande 
grisar. För att bryta denna är det viktigt att välja lämpligt produktionssystem. Beakta

•	 Omgångsuppfödning – allt in/allt ut för växande grisar. Det ska finnas en plan för 
omhändertagande av restgrisar.

•	 Olika åldersgrupper ska vara åtskilda från varandra i sektionerade avdelningar.
•	 Avdelningar med växande grisar ska tvättas efter varje uppfödningsomgång. Det 

ska finnas en skriftlig notering av tidpunkt för utförd tvätt. Tomtiden ska vara 
minst 5 dagar.

•	 Det ska finnas en plan över djurförflyttningar och arbetsrutiner för att på bästa sätt 
förhindra smittspridning inom besättningen.

•	 Tvättmöjligheter av händer och stövlar mellan djurkategorier och hygienen i gris-
stallarna ska vara godtagbar. Utrustning som används i en avdelning skall ren-
göras mellan omgångarna.

Produktionen ska bedrivas omgångsvis och efter principen allt in/allt ut. Produktionen 
blir baserad på ett 3-veckors system med 58 suggor/grupp. Utöver grisningsavdel-
ningarna och tillväxtavdelningarna ska det finnas en restavdelning för de grisar som 
inte har blivit stora nog för att sättas in i slaktgrisstallet/förmedlas.

För att effektivt bryta smittvägar och sänka smittrycket i miljön måste en sektionerad 
omgångsuppfödning kompletteras med tvätt av stallavdelningarna mellan varje 
omgång. Skapa därför vid byggnation möjlighet till en effektiv och rationell tvätt.

•	 Tvätt
•	 Byggnader
•	 Desinfektion
•	 Upptorkning
•	 Tomtid

Djurförflyttningar och arbetsrutiner
Vid om och nybyggnation är det viktigt att se till att korrekta djurförflyttningar på ett 
enkelt och praktiskt sätt går att genomföra.

•	 Flödesriktning för växande djur. Om restavdelning finns för växande djur ska de 
dimensioneras för att kunna tömmas och rengöras mellan varje omgång. Inga 
grisar härifrån ska tillåtas ”backa” ner i flödet utan skal gå från restavdelning till 
slaktgrisstall alternativt säljas via förmedlingen.

•	 Arbetsflöde skall planeras så att de yngsta djuren sköts om först.
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Smittskydd inom omgång – grisens närmiljö
Hur boxväggar och övrig inredning ser ut påverkar smittspridningen inom en 
omgång. Utformningen påverkar

•	 Boxhygien
•	 Hygien på ätyta
•	 Hygien vid vattenställe

Materialvalet skall vara lättvättat och ha god förmåga till upptorkning.

Ängelholm 
1 september 2017

Carl-Johan Ehlorsson
Djurhälsoveterinär




